
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ  «ТРУБЧЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      

23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И 

АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

      

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

                                                                    ц /к  профессий и специальностей   

                                                               укрупненной        группы     23.00.00   

                                                                              Техника и технологии наземного                                                                                                                

                                                                              транспорта 

                                          

                                           Протокол № 10 

                                       

                                                    от «29» мая 2025 г. 

 

                                                            Председатель ц/к ______Шейнова С.Ф. 
 

 

 

 

Трубчевск 

2025 г. 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ «ТПТ  

_____________ А.А. Ляпкин 

«30» мая 2025 г. 



Организация-разработчик:  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Трубчевский 

политехнический техникум» 

 

Разработчик: 

 

Туровник Т.Н., преподаватель  спец.дисциплин ГБПОУ  «Трубчевский политехнический 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КИМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ          

2. СПЕЦИФИКАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ           

3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ     

4. КОМПЛЕКТ КОС ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ            

      

  



1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО- ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Общие положения 
Контрольно-оценочных средств (КОС) разработаны в соответствии с требованиями 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и Федерального 

государственного стандарта по специальности среднего профессионального образования (СПО)  

для специальности   23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для специальности СПО 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  КОС включают 

контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета. 

 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-

06.  

ОК 09.  

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.4. 

ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.4. 

Оформлять в программе Компас 

3D проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерные модели деталей; 

Правила построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе 

Компас 3D 

Способы графического представления 

пространственных образов 

Возможности пакетов прикладных программ 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности; 

 

 Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам 

компьютерной графики в профессиональной 

деятельности. Основы трёхмерной графики; 

Программы, связанные с работой в 

профессиональной деятельности. 

 

  



1.3 Перечень контрольно-оценочных средств 

№ 

Наименование 

контрольно-

оценочных средств 

Краткая характеристика 

контрольно-оценочных средств 

Представление 

контрольно-оценочных 

средств  

Текущий контроль успеваемости 

 

 

 

1 Оценочная 

индивидуальная 

работа 

Средство для проверки 

предметных результатов по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для контроля 

владения предметными 

результатами по данной 

дисциплине. 

Задания по темам 

дисциплины. 

2 Вопросы для 

фронтального 

опроса. 

Средство для проверки 

теоретических знаний. 

Рекомендуется для оценки 

теоретических знаний, 

алгоритмов решения. 

Набор вопросов по 

темам. 

3 Тест Средство для проверки знаний и 

умений применять полученные 

знания по освоенной теме 

дисциплины. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений 

обучающихся 

Набор тестов по 

темам. 

4 Доклад Средство, позволяющее 

формировать и оценивать 

способность обучающегося к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Рекомендуется для оценки 

знаний и умений обучающихся. 

Темы докладов по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Средство для проверки 

предметных результатов по 

дисциплине. 

Рекомендуется для контроля 

владения предметными 

результатами по данной 

дисциплине. 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

 

 

 

 

 



1.4 Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Школа оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся правильно выполнил все задания (теста, 

практической работы), ответил на все вопросы 

дифференцированного зачета. 

«хорошо» Обучающийся правильно выполнил все задания (теста, 

практической работы), ответил на все вопросы 

дифференцированного зачета с незначительным 

количеством ошибок. 

«удовлетворительно» Обучающийся правильно выполнил все задания (теста, 

практической работы), ответил на все вопросы 

дифференцированного зачета со значительным 

количеством ошибок. 

«неудовлетворительно» Обучающийся не правильно выполнил все задания (теста, 

практической работы), не ответил на  вопросы 

дифференцированного зачета в объеме более чем 50%. 

 

 

  



2. СПЕЦИФИКАЦИИ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению вариантов 

оценочного средства  практическая работа. 

Практическая работа- задания, с помощью которых у учащихся формируются и 

развиваются правильные практические действия. 

Доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

темы. 

Тест - средство контроля, направленное на проверку уровня освоения контролируемого 

теоретического и практического материала по дидактическим единицам дисциплины или 

профессионального модуля. Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

 

Содержание учебного материала по программе Тип контрольного задания 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими 

дисциплинами. Программное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Устный ответ, тест 

Тема 1.2. Информационные системы в профессиональной деятельности 

Информационные системы в профессиональной 

деятельности. Основные понятия, знакомство. 
Устный ответ, тест 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 2.1. Графический редактор Компас 3D 

Общие сведения о системе автоматизированного 

проектирования Компас. Интерфейс и принципы работы в 

программе Компас. 
Устный ответ, тест 

Основные элементы обучающей программы "Графического 

редактора Компас 3D" 
Устный ответ, тест 

Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического 

редактора Компас 3D" 
Устный ответ, тест 

Оформление конструкторской и технологической 

документации. 
Устный ответ, тест 

Заполнение основной надписи в чертежах. Построение 

геометрических примитивов 

Практическая работа, отчет 

о проделанной работе 
Построение чертежа детали Использование привязок. 

Простановка размеров 

Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Построение 3-х проекций детали №2 по сетке. 
Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 
Построение 3-х проекций детали №3. Построение с помощью 

вспомогательных линий. 

Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной модели деталей № 3 
Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Работа с электронным учебником 
Самостоятельная работа, 

отчет о проделанной работе 



Тема 2.2. Система проектирования 

Особенности построения планировки производственного 

участка или зоны. 
Устный ответ, тест 

Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего 

в состав производственного участка или зоны. 
Устный ответ, тест 

Простановка условных обозначений, размеров и номеров 

позиций. 
Устный ответ, тест 

Особенности оформления плакатов с оборудованием и 

технологическим процессом ремонта. 
Устный ответ, тест 

Выполнение условных изображений технологического. Устный ответ, тест 
Выполнение условных изображений транспортного 

оборудования. 
Устный ответ, тест 

Размещение на чертеже оборудования и спецификации. Устный ответ, тест 

Размещение на чертеже оборудования и спецификации. 
Практическая работа, отчет 

о проделанной работе 

Выполнение чертежа планировки СТОА.  
Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Составление спецификации оборудования. 
Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Выполнение чертежа конструкторской части. 
Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Создание плаката технологического процесса ремонта. 
Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Создание плаката с внедряемым оборудованием. 
Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D. 
Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 
Создание планировки специализированного поста СТОА в 

КОМПАС 3D . 

Практическая работа, отчет о 

проделанной работе 

Оформление планировки в программе Компас. 
Самостоятельная работа, 

отчет о проделанной работе 

Раздел 3.  Программные продукты по учёту эксплуатационных материалов и 

запасных частей автомобилей; для диагностики узлов и агрегатов автомобилей 
Тема 3.1. Программы по учёту эксплуатационных материалов и запасных частей 

автомобилей 

Особенности определение порядка проведения компьютерной 

диагностики. 
Устный ответ, тест 

Определение порядка проведения компьютерной диагностики 

узлов автомобиля по представленным материалам 
Устный ответ, тест 

Создать презентацию компьютерной диагностики узлов 

автомобиля. 

Практическая работа, отчет 

о проделанной работе 

Дифференцированный зачет Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

  



3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

3.1. Задания для проведения текущего контроля  

3.1.1 Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

Время выполнения: 
Подготовка 10 мин; 

выполнение, оформление и сдача 80 мин; 

всего  90 мин. 

Критерии  оценки 
Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов: 

- все задания выполнены правильно, таблица заполнена – оценка 5 

-в заданиях имеются неточности – оценка 4 

- выполнены не все задания– оценка 3 

- выполнено менее половины  заданий – оценка 2 

 

 

Практическая работа № 1. 

Тема: Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических примитивов. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные приемы работы в  графическом редакторе. 

Ход работы: 

 Заполнение основной надписи 

Команда Основная надпись может быть вызвана кнопками Сервис/Параметры/ 

Параметры листа/Основная надпись. При помощи этой команды можно заполнять основную 

надпись автоматически или вручную. 

                                 
Рис. Вид Панели свойств при изменении текста команды Стрелка взгляда 

Чтобы основная надпись заполнялась автоматически, необходимо поставить галочку в 

окошке метки Синхронизировать основную надпись. 

Пункт Оформление позволяет выбрать требуемый стиль оформления листа в соответствии 

с ГОСТ. По умолчанию используется схема оформления первого листа конструкторского 

чертежа согласно ГОСТ 2.104-68. 

Рис.  Окно команды Параметры 

Для заполнения основной надписи необходимо: 

1) дважды щелкнуть левой клавишей мыши на поле основной надписи и она примет 

необходимый  вид; 

2) заполнить требуемые графы основной надписи (размер шрифта выбирается 

автоматически); 

3) щелкнуть мышью по кнопке Создать, расположенной в Панели  специального 



управления. 

К геометрическим примитивам относятся: точка, прямая, отрезок и геометрические 

фигуры, которые вам известны из математики. Изучая возможности программы КОМПАС, вы 

будете постоянно пользоваться этими элементами.  

Все команды построения геометрических примитивов сгруппированы по типам объектов и 

вызываются кнопками, расположенными на Инструментальной панели Компактная кнопки 

переключения – Геометрия.  

Рассмотрим их построение:  

 включите компьютер;  

 запустите программу КОМПАС-3D;  

 откройте документ Фрагмент;  

  инструментальная панель Геометрия;  

 текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1.  

 

1. Построение отрезков:  

Отрезки по направлению могут быть горизонтальными, вертикальными, наклонными.  

 отрезок;  

 для построения горизонтального и вертикального отрезка на панели Текущее состояние 

выберите кнопку – Ортогональное черчение;  

 укажите курсором первую точку отрезка;  

 два раза щелкнув левой клавишей мыши (ЛКМ) в поле длина панели Свойств, 

введите значение 100 и нажмите <Enter>;  

 обратите внимание на панель Специального управления, кнопка Автосоздание объекта 

по умолчанию нажата. Пока она находится в этом состоянии, все объекты создаются 

немедленно после ввода параметров, достаточных для построения (рис. 1);  

 перемещайте курсор, фантом отрезка строго горизонтален или вертикален, в 

зависимости от направления, ближе к которому находится курсор;  

  

 
 

Рис. 1 Автосоздание объекта 2 

 зафиксируйте конечную точку отреза, расположив его горизонтально, щелкнув ЛКМ 

(рис. 2);  

 повторите построение отрезка, расположив его вертикально;  

 для построения наклонного отрезка отключите кнопку – Ортогональное черчение;  

 дополнительно в поле угол панели Свойств введите значение 20 и нажмите <Enter>;  

 проверьте правильность построения (рис. 2);  

 
Рис. 2 Построение отрезков  

 если вы допустили ошибку, на Инструментальной панели Стандартная нажмите на 

кнопку – отменить и постройте отрезки еще раз;  

 если неправильно построен только первый отрезок, подведите к нему курсор и щелкните 

ЛКМ (отрезок стал зеленого цвета с черными маркерами) и нажмите <Delete>;  



 если вы случайно удалили правильно построенный отрезок, на Инструментальной 

панели Стандартная нажмите на кнопку – повторить;  

 после проверки закройте окно документа.  

2. Построение прямоугольника:  

 откройте документ Фрагмент;  

 инструментальная панель Геометрия;  

 текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1;  

 прямоугольник;  

 укажите первую вершину прямоугольника (начало координат);  

 два раза щелкнув ЛКМ в поле высота панели Свойств,  

 введите значение 80 и нажмите <Enter>;  

 два раза щелкнув ЛКМ в поле ширина панели Свойств, введите значение 100 и 

нажмите <Enter>;  

 
 если прямоугольник не входит в окно документа на Инструментальной панели Вид, 

вызовите команду – Сдвинуть. Курсор изменит свою форму. Перемещайте курсор, удерживая 

ЛКМ. Достигнув необходимого положения, отпустите кнопку мыши и отключите команду;  

 проверьте правильность построения (рис. 3);  

 после проверки закройте окно документа.  

 
Рис. 3 Построение прямоугольника  

 

3. Построение окружности:  

 откройте документ Фрагмент;  

 инструментальная панель Геометрия;  

 текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1;  

 окружность;  

 укажите центр окружности (начало координат);  

 на панели Свойств выберите кнопку с осями;  

 два раза щелкнув ЛКМ в поле радиус панели свойств, введите значение 50 и нажмите 

<Enter>; 

  

 
 

 проверьте правильность построения (рис. 4);  

 после проверки закройте окно документа.  

  



 
 

Рис. 4. Построение окружности  

 

Самостоятельная работа  
1. Постройте отрезки: горизонтальный длиной 60 мм, вертикальный – 120 мм, наклонный – 40 

мм угол наклона 45°.  

2. Постройте прямоугольник с вершиной в начале координат высотой 70 мм и шириной 140 мм.  

3. Постройте окружность с центром в начале координат радиусом 60 мм с осями. 

4. Оформите отчет о проделанной работе. 

 
 

 

 

 

 

Практическая работа № 2. 

Тема: Создание чертежа в графическом редакторе. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные приемы работы в  графическом редакторе. 

Ход работы: 

Задание: выполнить рабочий чертеж детали с использованием построения сопряжений и 

нанесением размеров (рис.1). 

Рис.1 



 

Алгоритм выполнения 

1. Открыть Компас-3D, выбрать чертеж, формат А3 с основной надписью вдоль короткой 

стороны. 

2. Изобразить осевые линии. Крайнюю правую вертикальную осевую линию провести 

произвольно, примерно по центру листа. При формировании изображений остальных осевых 

линий использовать расширенную команду −  

  Параллельный отрезок. В Панели свойств задать расстояние между 

горизонтальными осевыми линиями равное 152 мм, между вертикальными осевыми линиями, 

10 и 24 мм (рис. 2) 

 

.  

Рис. 2 

3. Изобразить все заданные окружности (рис. 3). Для точного указания точек использовать 

объектную привязку Пересечение. Для этого щелкнуть на кнопке  –        Установка 

глобальных привязок и в открывшемся окне установить опцию Пересечение. 

 
 

Рис. 3 

4. Построить окружности, касательные к заданным окружностям. Для этого использовать  

команду  –    Касательная окружность к двум кривым. Радиус левой касательной 

окружности – 220 мм, правой – 228 мм. (рис. 4) 

5.  



 
 

Рис. 4 

6. Удалить ненужные части окружностей. Использовать команду –      Усечь кривую 

панели Редактирования (рис. 5). 

                                                                            

                                                                           Рис. 5 

7. Построить дугу окружности на заданном удалении от внешнего контура и прямую, 

параллельную вертикальной оси симметрии. Использовать команду 

–   Эквидистанта кривой панели Геометрия (рис. 6). 

 
                    Рис. 6 

8. Построить сопряжения между прямой и дугой окружности. Для 

построения сопряжений использовать команду –  Скругление (рис. 7). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                

                                                                

                                                                       Рис. 7 

9. Установить точность размерных надписей – число знаков после запятой 0. Выполнить 

изображения размеров (рис.1). 

10. Заполнить основную надпись. 

11. Сохранить работу. 

12. Оформите отчет о проделанной работе.  

 

 

 

Практическая работа № 3. 

Тема: Построение 3-х проекций детали № 2 по сетке. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные приемы работы в  графическом 

редакторе. 

Ход работы: 

В системе КОМПАС применяются ортогональные (декартовы) системы координат. При 

создании чертежа используется плоская система координат, которая имеет две оси – ось абсцисс 

Ox и ось ординат Oy. При трехмерном моделировании добавляется еще одна ось – ось аппликат Oz. 

При создании пространственных моделей оперируют также такими понятиями, как 

фронтальная, горизонтальная и профильная плоскости. Проекции на эти плоскости – это виды 

чертежа: вид главный (спереди), сверху и слева, соответственно. 

В системе КОМПАС существует понятие глобальной и локальной систем координат. 

Можно создавать и удалять локальные системы координат (ЛСК), но нельзя изменять 

глобальные. 

Последовательность создания локальной системы координат следующая: 

 Создайте документ Чертеж. 

 Щелкните по кнопке  – Локальная СК, расположенной на панели инструментов. 

 Щелкните графическим курсором в том месте чертежа, где вы хотите поместить центр 

создаваемой системы координат, либо, воспользовавшись Панелью свойств (рис. 3.1), в поле т 

введите координаты этого центра относительно глобальной системы координат. 

 Перемещая мышь, задайте угловое положение ЛСК относительно глобальной системы 

координат или в поле Угол / Панели свойств непосредственно введите это значение. 

 Для создания ЛСК щелкните левой кнопкой мыши на свободном поле чертежа. 

 Чтобы прекратить создание системы координат, щелкните правой кнопкой мыши и из 

появившегося контекстного меню выберите пункт Прервать  команду, либо щелкните по 

кнопке , расположенной на панели специального управления. 



Текущая 

локальная СК 

Задание новой 
локальной СК 

 

Рис. 1. Содержание Панели свойств при создании локальной системы координат 

На рис. 2 приведен пример задания локальной СК при формировании вида детали сверху. 

Как видно из рисунка, локальная система координат размещена в центральной точке вида 

сверху. 

Локальная СК может быть привязана к объекту, для чего необходимо включить кнопку 

Выделить и ввести команду Объект (рис. 3). При этом нужно указать точку на объекте (на рис. 

3 – данную точку необходимо задать на окружности) графическим курсором. 

При таком варианте настройки локальной СК необходимо проверить включение 

глобальной привязки Центр.  Для  этого нужно щелкнуть по кнопке     –

 Глобальная привязка панели инструментов Текущее состояние. В открывшемся 

окне Установка глобальных привязок (рис. 4) установить опцию Центр. Центр локальной СК 

при этом совместится с центром указанной окружности. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Положение локальной системы         Рис. 3. Включение команды Объект 

            координат на виде сверху 

 Создание видов 

 Программа КОМПАС позволяет получить информацию о видах текущего документа. 

Для этого необходимо щелкнуть на панели Главное меню по пункту Сервис. В появившемся 

выпадающем меню щелкнуть по пункту Состояние видов (рис.5)     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Рис. 4. Включение команды              Рис. 5. Выпадающее меню Состояние видов                                                                 

Установка глобальных привязок 

 

Первым в списке видов представлен под нулевым номером Системный вид. Параметры 

Системного вида жестко зафиксированы и не могут быть изменены. Он всегда имеет номер 0, 

угол поворота в градусах 0, имя Системный вид, точку привязки (начало координат листа) – 

левый  нижний угол документа. Он может содержать изображения любых геометрических 

объектов в масштабе 1:1. Для включения отображения названия видов на экране нужно выбрать 

из Главного меню пункт Вид и в выпадающем меню выбрать строку – Дерево построения 

(рис.6). 

Для создания видов необходимо: 

1. Выбрать элементы па- дающего меню Вставка / 

Вид. 

2. На Панели свойств задать  (рис. 7): 

а) номер и название вида; б) масштаб вида; 

в) угол наклона. 

3. Графическим курсором указать базовую точку вида. 

                                                                                                      Рис. 6. Отображение системного  

вида в Дереве построения 

 

Изменение параметров вида осуществляется с использованием Дерева построений. Для 

вывода изображения дерева построений необходимо указать элемент падающего меню Вид и 

строку Дерево построений. 

Для    установления    текущего    вида    необходимо    нажать кнопку 

   – Состояние видов на панели Текущее состояние и выбрать 

 

 

 

Рис. 7. Панель свойств при создании вида 

необходимый вид. Ниже представлено изображение Дерева построения с двумя 

созданными видами (рис. 8). 

Каждый вид на чертеже может находиться в одном из четырех возможных состояний: 

Текущий, Фоновый, Невидимый, Активный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Дерево построения при использовании 

нескольких видов детали 

 

                                                                                   Рис.9. Выпадающее меню Параметры 

Текущий (т) вид всегда единственный в чертеже. В этом виде можно выполнять любые 

операции по вводу, редактированию и удалению объектов. 

Фоновый вид доступен только для выполнения операций привязки к точкам или объектам. 

Эти виды недоступны для редактирования. 

Невидимые (погашенные) виды отображаются на чертеже только габаритными рамками. 

Активными видами могут быть сразу не- сколько видов. Если вид не является фоновым 

или погашенным, то он считается активным. Текущий вид также является активным. 



Для установки требуемого состояния видов необходимо использовать команды Сервис / 

Параметры / Система / Графический редактор / Виды. 

Для выбора масштаба изображения следует выбрать пункт Сервис Главного меню, в 

выпадающем меню строку Параметры листа, затем строку Вид и Масштаб (рис. 9). 

Изменение масштаба изображения может быть выполнено несколькими способами. 

Выпадающее меню кнопки Вид открывает строку Масштаб (рис. 10), а затем способ 

увеличения, например, Увеличить рамкой. В этом случае на Панели свойств появляется 

сообщение «Укажите начальную точку». Переместив графический курсор в левый верхний 

угол рамки, необходимо щелкнуть мышью. Появится сообщение «Укажите конечную 

точку рамки». 

 

 

 

Рис. 

10. 

Изменение масштаба                            Рис. 3.11. Инструментальная панель Вид 

изображения 

Следует переместить курсор в правый нижний угол рамки и щелкнуть мышью. 

Изображение в рамке будет увеличено. 

Инструментальная панель Вид (рис..11) содержит кнопки, которые также позволяют 

изменить масштаб изображений. 

  Увеличить масштаб рамкой.  Увеличить масштаб. 

  Уменьшить масштаб. 

  По выделенным объектам. 

 Выполнение штриховок при построении разрезов 

Для выполнения штриховки необходимо изобразить замкнутые контуры, подлежащие 

штриховке и щелкнуть по пиктограмме  – Штриховка на панели инструментов Геометрия. 

На Панели свойств необходимо задать расстояние (поле Шаг) между линиями штриховки и 

угол наклона штриховки (поле Угол) (рис. 3.12). Команда  –Штриховка позволяет 

штриховать область, ограниченную замкнутой линией (линиями), как путем простого 

указания точек внутри контура, так и путем выбора объектов. 

 

 

 

 

Рис. 12. Изображение Панели свойств при включении команды Штриховка 

В левой части Панели свойств располагается пункт Стиль, 

выпадающее меню которого представлено на рис. 13. Эта команда 

позволяет выбрать требуемый стиль штриховки. 

Завершают команду Штриховка нажатием кнопки  – 

Создать объект. 

Следует напомнить, что при выполнении штриховки сложного 

контура необходимо выполнить его обводку с использованием команды 

 – Непрерывный ввод объектов. Это связано с тем, что 

контур области штриховки должен быть замкнутым.  Кнопка  

команды    –Непрерывный ввод объектов расположена на 

панели инструментов Геометрия. 

                                                                                              

   

 Рис. 13. Содержание выпадающего  

меню Стиль штриховок 



Построение взаимосвязанных изображений изделий 

При выполнении задания «Разрезы» необходимо использовать несколько взаимосвязанных 

изображений. В качестве таких изображений выступают виды и разрезы, между которыми должна 

существовать проекционная связь. Обеспечение проекционной связи при выполнении чертежа в 

графической системе КОМПАС достигается с помощью использования расширенных команд  

кнопки   – Вспомогательные прямые (рис. 14). Данные 

прямые, в отличие от отрезков и лучей, − это бесконечные в обе стороны линии. В приведенном 

примере рекомендуется начинать построения с вида сверху. В этом случае упрощается 

обеспечение проекционной связи между видами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Использование вспомогательных прямых 

 Обозначения на чертежах разрезов, выносных элементов 

Для автоматического создания обозначений разрезов используем панель инструментов 

Обозначения (рис. 15). 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Инструментальная панель 

Обозначения 

Назначение кнопок панели Обо- значения.    – Кнопка Ввод текста. При вводе этой 

команды появляется изображение Панели свойств (рис. 16). Указав графическим курсором на 

рабочем поле положение начальной точки текста, фиксируем его нажатием левой клавиши 

мыши. 

 

 

 

 

Рис. 16. Панель свойств для указания размещения надписи на чертеже  

После указания точки вставки текста Панель свойств изменяет свое содержание и 

позволяет выполнить следующие операции: выбор типа шрифта и его размера, вид начертания, 

цвет и т.д. (рис. 17). 

 

 

 

Рис. 17. Вид Панели свойств для выбора шрифта текста 

Появившийся в указанной точке значок     позволяет выполнять не- обходимые надписи 

на чертеже. 

   Ввод таблицы. 



р1 

  Ввод обозначения Шероховатость поверхности.     База. 

  Линия выноски. При включении кнопки Линия выноски появ- ляется 

изображение Панели свойств, показанной на рис. 3.17. При указа- нии графическим курсором 

в окне Текст, появляется выпадающее меню (рис. 3.18) и Панель свойств для выбора варианта 

расположения текста. 

 

 

 

 

Рис. 17. Панель свойств при включении кнопки Линии выноски 

 
Рис. 18. Выпадающее меню для ввода текста на линии выноске 

После указания графическим курсором начальной точки р1 линии – выноски появляется 

фантом (прямоугольник) предполагаемой надписи. После выбора подходящего варианта 

расположения текста следует ввести нужную запись, нажать ОК, а затем нажать кнопку 

Создать. На рис.19 показан пример выполнения обозначения с использованием кнопки Линии 

выноски. 

Другие кнопки панели Обозначения выполняют следующие функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Выполнение обозначения с использованием кнопки Линии выноски 

   Обозначение позиций деталей на сборочном чертеже.   задают параметры 

Допуска формы. 

  Линия разреза – открывает панель свойств (рис. 20), позволяю- щей указать 

графическим курсором места положений секущих плоскостей и соответствующие обозначения 

разреза (сечения) на чертеже. 

 
 

Рис. 20. Панель свойств при включении кнопки Линия разреза 

 

  Стрелка взгляда – позволяет обозначать при необходимости дополнительные и 

местные виды. 



     Кнопка Выносной элемент – позволяет указать необходимый для пояснения 

элемент изделия и выполнить соответствующие надписи. 

     Осевая линия по двум точкам. 

 Обозначение центра. Панель свойств при включении кнопки Обозначение центра 

(рис. 21) позволяет указать: координаты центра, угол наклона осей, тип (две оси или 

одна), условное обозначение центра в виде крестика. 

  

 
 

Рис. 21. Панель свойств после нажатия кнопки Обозначение центра 

 

Последовательность выполнения лабораторной работы 

«Разрезы» 

Практическая работа посвящена выполнению задания «Разрезы». Исходными данными 

являются изображения детали на главном виде и виде сверху и выдаются в соответствии с 

вариантом задания. Работа выполняется в следующей последовательности: 

1. Создать документ Чертеж. 

2. Выбрать формат чертежа и его расположение на рабочем поле экрана. 

3. Задать масштаб изображения. 

4. Задать положения локальных СК, связанных с отдельными изображениями детали. 

Рекомендуется начинать выполнение задания с вида сверху. Построить вид сверху. 

5. Построить вспомогательные линии, отражающие проекционную связь между видом 

сверху и главным видом). 

6. Выполнить изображения главного вида и вида слева, используя вспомогательные линии, 

отражающие проекционную взаимосвязь . 

7. Выполнить изображение штриховки на месте разреза. Выполнить вынесенное сечение и 

выносной элемент. 

8. Выполнить надписи на чертеже и сформировать изображение текста: «Острые кромки 

притупить размером 1х45
0
».Нанести размеры детали на чертеже. Заполнить основную 

надпись. Окончательный вид чертежа показан на рис. 22. 
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Рис. 22. Пример выполнения задания «Разрезы» 

 
Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе.  
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Практическая работа № 4. 

Тема: Построение 3-х проекций детали №3. Построение с помощью вспомогательных линий. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные приемы работы в  графическом редакторе. 

Ход работы: 

Задание . Построение модели ручного двухстороннего пресса. 

Порядок выполнения задания №1 

1. Запустить программу Компас 3DLT. 

2. Выбрать создание детали (Файл/Создать/Деталь). 

3. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

4. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

5. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,0; диаметр – 4 мм. Нажать 

кнопку Создать. 

6. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

7. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

8. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: 

обратное направления; расстояние 30 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку Создать. 

9. Выбрать в дереве модели плоскость z-x. 

10. На панели пространственные кривые выбрать операцию Спираль 

цилиндрическая.Установите следующие параметры: координаты точки привязки – 0,0; 

число витков – 15; шаг – 2 мм; диаметр – 10 мм. Нажать кнопку Создать. 

 
11. Выбрать в дереве модели плоскость x-y. 

12. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

13. Ввести параметры окружности: координаты центра 5,0; диаметр – 1 мм. Нажать 

кнопку Создать. 

14. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

15. Выделите Эскиз2 в дереве модели и на панели редактирования детали выбрать 

Кинематическая операция. 

16. В окне Параметры на вкладке Кинематическая операция выбрать кнопку 

“траектория” и выделить в дереве модели Спираль цилиндрическая1. Установить 

параметры: тонкая стенка – нет и нажать кнопку Создать. 

 
17. На экране программы должно появиться изображение модели шкива и 

пружины. 

18. Выбрать левую грань шкива, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление смещения 

– прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку 

Создать объект. 

19. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 1 и включить режим эскиз. 

20. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. 

21. Ввести параметры отрезка: координата начала – -6.7,2; координата конца 

– 6.7,2; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: 

координата начала – -6.7,-2; координата конца – 6.7,-2; стиль линии – основная. Нажать 

кнопку Создать. 

22. На геометрической панели построения выбрать ввод дуги по 2 точкам. 

23. Соединить начала и концы отрезков с помощью дуг. 

Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 



24. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

25. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 1 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 

26. Выбрать правую грань шкива, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

27. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 2 и включить режим эскиз. 

28. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. Ввести параметры 

отрезка: координата начала – -6.8,3; координата конца 

– 13.5,3; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: 

координата начала – -6.8,-3; координата конца – 13.5,-3; стиль линии – основная. Нажать 

кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: координата начала 

– 13.5,3; координата конца – 13.5,-3; стиль линии – основная. Нажать кнопку 

Создать. 

29. На геометрической панели построения выбрать ввод дуги по 2 точкам. 

30. Соединить начала первых 2 отрезков с помощью дуги по двум точкам. 

Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

31. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

32. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 3 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 

33. Выбрать правую грань корпуса, выбрать команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

34. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 3 и включить режим эскиз. 

35. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

36. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,0; диаметр – 4 мм. Нажать 

кнопку Создать. 

37. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

38. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. В окне 

Параметры на вкладке Операция выдавливания установить параметры: прямое 

направления; расстояние 12 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку Создать. 

39. Выбрать 2 торец (дальний) шкива и на панели редактирования детали выбрать 

Операция скругление. 

40. Установить следующие параметры: радиус скругления – 1мм. 

41. Выбрать в дереве модели плоскость z-y. 

42. На геометрической панели построения выбрать ввод окружностей. 

43. Ввести параметры окружности: координаты центра 0,-40; диаметр – 2 мм. Нажать 

кнопку Создать. 

44. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

45. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

46. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 



параметры: два направления; расстояние 15 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 

47. С помощью операции скругления – закруглите оба конца ручки, радиус 

скругления – 1 мм. 

 
48. Выберете нижнею грань корпуса и выберете команду в вкладке 

Вспомогательная геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: 

направление смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

49. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 4 и включить режим эскиз. 

50. На геометрической панели построения выбрать ввод отрезков. 

51. Ввести параметры отрезка: координата начала – -3,21; координата конца – -3,-33; 

стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. Ввести параметры отрезка: координата 

начала –3,-33; координата конца – 3,21; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. 

Ввести параметры отрезка: координата начала 

– 3,21; координата конца – -3,21; стиль линии – основная. Нажать кнопку Создать. 

Ввести параметры отрезка: координата начала – -3,-33; координата конца – 3,-33; стиль линии 

– основная. Нажать кнопку Создать. 

52. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). 

53. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания. 

54. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить 

параметры: прямое направления; расстояние 3 мм; тонкая стенка – нет. Нажать кнопку 

Создать. 

 
55. Выберете левую грань корпуса и выберете команду в вкладке Вспомогательная 

геометрия Смещенная плоскость. Установить следующие параметры: направление 

смещения – прямое; расстояние –0 мм. Нажать кнопку Создать объект. 

56. Выбрать в дереве модели Смещенную плоскость 5 и выберете команду в вкладке 

Зеркальное отражение. Нажать кнопку Создать объект. 

57. На экране программы должно появиться изображение ручного пресса.

 
58. Сохранить полученную модель на диске под именем Пресс.m3d. 

59. Выбрать создание чертежа формат А4(Файл Создать Чертеж). 

60. Выбрать через в меню программы вставку главных видов из модели 

Пресс.m3d (Вставка Вид с модели Стандартные Выбор файла).Разместить три вида 

посередине чертежа. 



61. Проставить основные размеры на каждом из видов. Заполнить основные надписи 

чертежа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе.  

 

 

 

Практическая работа № 5. 

Тема: Построение чертежа детали Использование привязок. Простановка размеров. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные приемы работы в  графическом редакторе. 

Ход работы: 

 



 
Чертеж Деталь Эскиз 

1. Запустите КОМПАС – 3D.  

 

2. Алгоритм построения детали Вал  
Дерево построения детали - это представленная в графическом виде последовательность 

элементов, составляющих деталь. В Дереве построения детали отображаются: обозначение 

начала координат, плоскости, оси, эскизы, операции и Указатель окончания построения модели. 

 
Создайте эскиз на плоскости XY. Для чего, укажите щелчком мыши в дереве построения 

плоскость XY . 

Из панели Вид включите кнопку Ориентация  

Выберите Изометрия XYZ 

Задайте команду Эскиз в панели Текущего состояния  

 

3. Алгоритм построения детали Вал  

Используя команды Инструментальной панели Геометрия (удобнее всего для данного 

примера воспользоваться командой Отрезок)  

 
вычертите профиль контура  

 



(тип линии – Основная, на рисунке будет отображен, синей линией). Профиль должен только 

повторять контур нужного тела вращения. Один из углов, примыкающих к осевой линии (оси 

вращения), должен быть привязан к началу координат для последующего удобства работы. 

Выберите команду Отрезок и нарисуйте ось вращения, предварительно изменив стиль линии 

на «Осевая» на панели свойств.  

После этого нанесите размеры, определяющие эскиз, выбрав команду Инструментальной 

панели Размеры –   Линейный размер. Выйдите из режима построения эскиза, отжав 

кнопку .  

 

4. Алгоритм построения детали Вал  

 Выберите операцию Вращения. Используя команду Операция вращения, 

поверните эскиз вокруг оси.  

 В Строке параметров установите сфероид 

 

 
 На вкладке Тонкая стенка установите Нет 

 

 На панели Вид установите Полутоновое с каркасом  

 На панели Специального управления зафиксируйте команду Создать объект 

 
5. Алгоритм построения детали Вал 

1. Командой Вращение, поверните деталь.  

Командой Вращение позволяет динамически поворачивать изображение модели. Для 

вызова команды нажмите кнопку Повернуть на панели Вид или выберите ее название из меню 

Вид. 

После вызова команды изменяется внешний вид курсора (он превращается в две 

дугообразные стрелки). Нажмите левую кнопку мыши в окне модели и, не отпуская ее, 

перемещайте курсор. Модель будет поворачиваться вокруг центральной точки габаритного 

параллелограмма.  

2. Для выхода из команды поворота модели нажмите кнопку Прервать команду на 

Панели специального управления или клавишу <Esc> на клавиатуре. 

 

6. Алгоритм построения детали Вал  

Моделирование сквозного отверстия командой Вырезать выдавливанием 

1. Задайте плоскость ZY в дереве построений. Благодаря тому, что при создании эскиза 

моделирования основы детали, мы привязали ось вращения к началу координат, можно выбрать 

одну из координатных плоскостей в дереве построения в качестве плоскости построения эскиза 

(выберите плоскость ZY).  

2. Задайте команду Эскиз в панели Текущего состояния. 



 
7. Алгоритм построения детали Вал  

1. Инструментом Окружность создайте окружность нужного радиуса, центр которой 

находится на оси Х (используя привязку – По центру).  

 
2. В Строке параметров установите - радиус 14  

3. Зафиксируйте команду Создать объект 4. Выйдите из окна Эскиз в окно Детали 

 

8. Алгоритм построения детали Вал  

 

1. Выделите Эскиз, в дереве построения. Выберите операцию Вырезать выдавливанием  

2. В Строке параметров 

  
установите Среднюю плоскость, расстояние 100,тонкая стенка - нет.  

3. Зафиксируйте действия командой Создать объект  

4. Из панели Вид – Отображение установите Каркас. Команда 

Отображение - Каркас позволяет отобразить модель в виде каркаса. В окне документа детали 

изображение примет вид каркаса. 

 

9. Алгоритм построения детали Вал  

 
1. Выберите плоскость ZX в дереве построений  



 

2. Перейдите в окно Эскиз  

3. Выполните построение, по чертежу используя команду Окружность, используйте ввод 

значений в строке параметров. 

Совет: Чтобы найти центрокружности, воспользуйтесь Вспомогательными параллельными 

прямыми на заданном расстоянии. 

4. Командой Создать объект – зафиксируйте значения.  

 

5. Выйдите из окна Эскиз в окно Деталь. 

10. Алгоритм построения детали Вал  

1. Выделите Эскиз, в дереве построения. Выберите операцию Вырезать выдавливанием  

2. В Строке параметров установите Среднюю плоскость, расстояние 60,тонкая стенка - 

нет. 3. Зафиксируйте действия командой Создать объект  

 
11. Алгоритм построения детали Вал  

сквозное отверстия 14 Вырезать выдавливанием 

1. Задайте Плоскость XY в дереве построений 3. Выйдите из окна построения Деталь в 

окно Эскиз 2. Из панели Вид выберите ориентация Нормально к …  

 

12. Алгоритм построения детали Вал сквозное отверстия Ш14 Вырезать выдавливанием 

 



1. На панели Вид установите отображение Каркас. 2. Выполните построение, 

по чертежу используя команду Окружность, используйте ввод значений в строке 

параметров. 3.Выйдите из окна Эскиз в окно Деталь.  

 

13. Алгоритм построения детали Вал сквозное отверстия Ш14 Вырезать выдавливанием   

1. Выделите Эскиз, в дереве построения. Выберите операцию Вырезать выдавливанием  

   
2. В Строке параметров установите Среднюю плоскость, расстояние 60,тонкая стенка - нет.  

3. Командой Создать объект – зафиксируйте значения.  

4. Командой Вращение поверните деталь вокруг оси. 

Готовая деталь. 

   
 
Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе.  

 

 

Практическая работа № 7. 

Тема: Выполнение чертежа планировки СТОА. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные способы и приемы выполнения чертежа 

планировки СТОА.  

Ход работы: 
 При  выполнении практической работы  необходимо ознакомиться с видами основных 

строительных чертежей и их выполнением.  

В строительном деле применяют большое число разнообразных материалов.  Наиболее 

распространенные при строительстве зданий являются: грунты, естественные и искусственные 

камни, армированный бетон, дерево, пластмассы, стекло, металлы. 

Обратите внимание на особенности оформления строительных чертежей. В ГОСТ 21.107-

78*  приведены условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций для всех 

отраслей промышленности и народного хозяйства. 

Порядок чтения (разбора)  строительных чертежей примерно такой же, какой применяют 

при чтении машиностроительных чертежей. Пользуясь основной надписью чертежа, надписями 

над отдельными изображениями и экспликацией, выясняют характер сооружения и его 

основные размеры.  

Планировка цеха – это графическое изображение на плане и разрезах цеха оборудования, 

подъемно-транспортных устройств и других средств, необходимых для выполнения и 

обслуживания технологического процесса. 

Существуют следующие способы выполнения планировок: 

1. Темплетный. Используются темплеты – шаблоны из ватмана или картона, выполненные 

заводским способом. На темплетах указывается модель станка и масштаб (обычно 1:100). В 

таком же масштабе выполняется и планировка здания цеха.  На темплете также указывается 

место рабочего, расположение инструментальных тумбочек, столов и другой организационной 

оснастки. 



2. Макетный. Используются объемные макеты из пластмассы или гипса. Этот способ 

достаточно дорогой и используется при размещении оборудования специфического 

производства. 

При разработке планировок следует учитывать следующие основные требования: 

1. Оборудование в цехе необходимо размещать в соответствии с принятой организационной 

формой технологических процессов. При этом нужно стремиться к расположению 

производственного оборудования в порядке последовательности выполнения технологических 

операций обработки и контроля. 

2. Расположение оборудования, проходов и проездов должно гарантировать удобство и 

безопасность работы: возможность монтажа, демонтажа и ремонта оборудования; удобство 

подачи заготовок и инструментов; удобство уборки отходов. При этом необходимо обеспечить 

установленные нормами расстояния между оборудованием при различных вариантах их 

размещения, а также ширину проездов. 

3. Планировку оборудования необходимо увязывать с применяемыми подъемно-

транспортными средствами. В планировках предусматривают кратчайшие пути перемещения 

заготовок, деталей, узлов в процессе производства, исключающие возвратные движения. 

Грузопотоки должны не пересекаться между собой, а также не пересекать и не перекрывать 

основные проезды, проходы и дороги, предназначенные для движения людей. 

4. Планировка должна быть «гибкой», т.е. необходимо предусматривать возможность 

перестановки оборудования при изменении технологических процессов. 

5. Планировкой должны быть предусмотрены рабочие места для руководящего инженерно-

технического персонала; следует предусматривать возможность применения 

механизированного и автоматизированного учета и управления. 

Практическая работа выполняется на формате А3, который располагаем вертикально. 

Выделите поле чертежа: начертите основную рамку и верхнюю границу основной надписи. 

Ознакомьтесь  со строительными чертежами  по заданному преподавателем варианту. 

Практическая часть 

1) Выбрать масштаб чертежа по ГОСТ 2.302-68 (для чертежей промышленных зданий). 

2) Начертить план здания и разрез на одном поле чертежа, соблюдая требования ЕСКД и 

СПДС (Система проектной документации для строительства ( с. 216..251, (10)). 

3) Проставить координационные оси и нанести размеры, нанести необходимые отметки 

уровней, сделать выноски и ссылки. 

4) Над основной надписью расположить «Экспликацию» и заполнить ее. 

5) Заполнить основную надпись. Варианты заданий приведены ниже. 

 

Вариант 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе. 
  



Практическая работа № 8. 

Тема: Составление спецификации оборудования. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные способы и приемы составления 

спецификации оборудования.  

Ход работы: 
Спецификация представляет собой состав сборочной единицы, необходимый для ее 

изготовления. Каждый сборочный чертеж должен содержать спецификацию. Согласно ГОСТ 

2.102-68 спецификация является основным конструкторским документом для сборочных 

единиц. На основе спецификации формируются все остальные сборочные документы. 

Спецификацией называется таблица, содержащая перечень всех составных частей, 

входящих в данное специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, 

относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям.  

Система проектирования спецификаций предполагает создание спецификаций в ручном и 

автоматическом режиме. 

Создание спецификаций в ручном режиме – это самый простой способ получения 

спецификации в Компас-3D. Использование этого метода целесообразно в том случае, когда 

нужно быстро подготовить спецификацию, или тогда, когда на данный момент ее разработки 

нет ни сборочного чертежа, ни чертежей деталей, входящих в сборку. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Создание спецификации. 

1. Вызовите команду Создать – Спецификацию. На Инструментальной панели 

Спецификация выберите команду Добавить раздел. Из диалогового окна выберите раздел 

Документация (рисунок 10.1). 

 
Рисунок 1 – Выбор раздела 

2. Заполните в появившейся строке графы Формат, Обозначение, Наименование и 

Количество (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Заполнение граф 

3. Снова выберите команду Добавить раздел. Из диалогового окна выберите раздел 

Детали. 

В графе Наименование – указывают наименование изделий в соответствии с основной 

надписью на основных конструкторских документах этих изделий. В наименованиях, 

состоящих из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное, например, 

Колесо зубчатое.  

4. Заполните для каждой детали необходимые графы, в том числе графу Позиции (Поз.). 

5. Аналогичным образом создайте раздел Стандартные изделия. Необходимо помнить, 

что заполнение этого раздела происходит по определенным правилам.  



В графе Наименование – указывают наименования и обозначения изделий в соответствии 

со стандартом на эти изделия в следующем порядке: по государственным, по республиканским, 

по отраслевым.  

В пределах каждой категории стандартов запись ведут по группам изделий, объединенных 

по их функциональному назначению (подшипники, крепежные изделия, электротехнические 

изделия и т.п.).  

В пределах каждой группы – в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах 

каждого наименования – в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого 

стандарта – в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.  

6. Заполните основную надпись спецификации.  

7. Для нанесения позиций на чертеже, выберите на Инструментальной панели 

Обозначения команду Обозначение позиций (рисунок 3). Укажите щелчком мыши начальную 

точку линии выноски, отведите курсор на свободное поле чертежа и задайте, также щелчком 

мыши, точку положения полочки. При необходимости можно изменить параметры линии 

выноски, полочки, использовав панель свойств (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Обозначение позиций 

 
 

Рисунок 4 – Панель свойств 

 

8. Номер позиции изделия на чертеже должен соответствовать номеру позиции этого 

изделия в спецификации.  

9. После настроек нажмите кнопку Создать объект (рисунок 5).  

 



 
Рисунок 5 – Созданная спецификация 

Задание 2. Создание спецификации к сборочной единице ПК.02.06.01.00 

(Ролик.Сборочный чертеж) в ручном режиме. 

1. Выполните команду Файл – Создать –Спецификацию или нажмите кнопку Новая 

спецификация на Панели управления. На экране появится бланк спецификации (рисунок 10.6). 

 
Рисунок 6 – Бланк незаполненной спецификации 

Сразу после создания спецификация переходит в нормальный режим, который 

предназначен для заполнения бланка и элементы заполнения основной надписи в нем 

автоматически гасятся. 

Панель управления перешла в режим работы со спецификацией (рисунок 7): 



 
Рисунок 7 – Режим работы со спецификацией панели управления 

По умолчанию система создает простую спецификацию по ГОСТ 2.102-68. Убедитесь в 

этом с помощью команды Настройка – Параметры текущей спецификации. В диалоговом 

окне Настройка параметров текущей спецификации в качестве стиля документа должен 

быть установлен соответствующий стиль. 

2. Выполните команду Настройка – Настройка спецификации. На экране появится 

диалоговое окно Настройка спецификации. Так как спецификация будет создана в ручном 

режиме, отключите опцию Связь сборочного чертежа со спецификацией. 

3. Выполните команду Файл – Сохранить как. В диалоговом окне Укажите имя файла для 

записи откройте папку Blok, а в поле Имя файла введите имя документапк.02.06.01.00.SPW 

(SPW – расширении спецификаций).Запишите документ на диск щелчком на кнопке 

Сохранить(рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Сохранение спецификации 

Создание раздела Детали 

1. Выполните команду Редактор – Добавить раздел. В диалоговом окне Выберите раздел 

и тип объекта сделайте текущим раздел Детали и щелкните на кнопке Создать (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Создание раздела Детали 

В бланке спецификации появилось название раздела, а его первая строка стала 

доступной для редактирования. В ячейке Позиция система автоматически проставила номер 

первой позиции (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Проставление позиции 1 

2. Заполните первую строку так, как показано на рисунке 11. После заполнения каждой 

ячейки в строке не нажимайте клавишу [Enter] – это приведет к формированию новой пустой 

строки в данной ячейке. Для перехода к нужной ячейке пользуйтесь мышью или 

клавиатурными командами [Tab] для перемещения слева направо и [Shift]+[Tab] справа налево 

(рисунок 11). 



 

 

 

 

 

 

              Рисунок 11 – Заполнение первой позиции 

3. После заполнения всех ячеек строки подтвердите создание объекта, щелкнув мышью в 

любом свободном месте чертежа. 

4. Для создания второго объекта выполните команду Редактор – Добавить базовый 

объект. Система создаст новую строку, которую заполните в соответствии с рисунком 10.12. 

Подтвердите создание объекта щелчком объекта в свободном месте спецификации. 

 
Рисунок 12 – Заполнение второй позиции раздела 

За настройку текущего раздела отвечают кнопки в Строке параметров. 

Например, правая кнопка Сортировка включает или выключает режим автоматической 

сортировки в разделе. По умолчанию в разделе Детали активны режимы Проставлять 

позиции, Подключить геометрию и Автоматическая сортировка. 

Создание раздела Документация 

1. Для создания нового раздела воспользуйтесь кнопкой Создать раздел на Панели 

управления.  

2. В диалоговом окне Выберите раздел и тип объекта сделайте текущим раздел  

Документация и щелкните на кнопке Создать (рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 –Создание раздела Документация 

 

3. Заполните новую строку как показано на рисунке 14. Подтвердите создание объекта с 

помощью клавиатурной команды [Ctrl]+[Enter]. 

 
Рисунок 10.14 – Заполнение строки раздела Документация 



После создания объекта раздел Документация останется текущим. В Строке параметров по 

умолчанию активен лишь режим автоматической сортировки. Режим простановки позиций и 

подключения геометрии отключены  

4. Чтобы получить доступ к штампу, нужно перейти в режим разметки страниц. Для смены 

режима щелкните на кнопке Разметка страниц  на Панели управления. В этом режиме 

система автоматически делит заполненную таблицу на необходимое количество страниц, 

добавляет к каждой из них элементы оформления и выводит их на экран. Чтобы увидеть всю 

страницу целиком, щелкните на кнопке Масштаб по высоте листа Строке текущего 

состояния. 

Заполнение основной надписи спецификации аналогично заполнению основной надписи 

любого другого документа. 

5. Выполните двойной щелчок мышью в области штампа– система войдет в режим его 

редактирования. Заполните основную надпись так, как показано нарисунке 10.15. Для выхода 

из режима работы со штампом щелкните мышью в любом месте чертежа. 

 
Рисунок 15 –Заполнение основной надписи спецификации 

Создание раздела Стандартные изделия 

1. Выполните команду Редактор – Добавить раздел. В диалоговом окне Выберите раздел 

и тип объекта сделайте текущим раздел Стандартные изделия (рисунок 16).Щелчком по 

кнопке Выбрать шаблон в открывшемся меню Шаблоны заполнения текстовой части выберете 

раздел Крепежные изделия, папку Болт и щелкните на кнопке Выбрать (рисунок 17). 

2. В диалоговом окне Выберите раздел и 

тип объекта щелкните по кнопке Создать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.16 – Создание раздела Стандартные изделия 

 



 
Рисунок 17 – Выбор папки Болт 

3. Выделите следующую строку спецификации раздела Стандартные изделия. 

Последовательно выполните действия предыдущего раздела и заполните еще две строки, как 

показано на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Заполнение строк раздела Стандартные изделия 

4. Параметры болта, гайки и шайбы можно изменить. Для этого войдите в режим 

редактирования, выполнив двойной щелчок мышью на любой из заполненных строк (рисунок 

19). 

 
Рисунок 19 – Изменение параметров элементов 

 

Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе. 



Практическая работа № 9. 

Тема: Выполнение чертежа конструкторской части. 

Цель работы: Применение на практике приобретенных навыков работы в  графическом 

редакторе. 

Ход работы: 

Задание. Создание сложного чертежа и простановка размеров. Индивидуальные задания. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе. 



Практическая работа № 10. 

Тема: Создание плаката технологического процесса ремонта. 

Цель работы: Познакомиться и изучить принципы создания плаката технологического 

процесса ремонта. 

Ход работы: 

Подготовка к созданию плаката с внедряемым оборудованием. 

Прежде чем приступить к созданию технологической карты в Компасе 3D, необходимо 

выполнить несколько подготовительных шагов: 

Импортировать геометрию из 3D-модели: чтобы создать плаката, нужно иметь доступ к 

существующем 3D-моделям оборудование. В Компасе 3D можно импортировать геометрию из 

различных форматов файлов, таких как STEP, IGES, STL и других. Для этого нужно выбрать 

соответствующую опцию в меню программы. 

Определить последовательность операций и процессов: перед созданием технологического 

плаката необходимо разработать последовательность операций и процессов, которые будут 

выполняться на детали или узле. Это поможет определить, какие шаги нужно будет добавить в 

плакат и в каком порядке. 

Определить характеристики и параметры операций: каждая операция на детали или узле 

имеет свои характеристики и параметры, которые должны быть учтены в технологическом 

плакате. Например, скорость резания, глубина обработки или другие параметры, зависящие от 

конкретной операции. Необходимо определить эти характеристики и параметры для каждой 

операции, чтобы внести их в технологический плакат. 

Выбрать необходимые инструменты и оборудование: перед созданием технологического 

плаката нужно определить, какие инструменты и оборудование будут использоваться для 

выполнения каждой операции. Например, для сверления отверстий могут использоваться 

сверла определенного диаметра, а для фрезерования – фрезы определенного типа. Все эти 

инструменты и оборудование нужно будет указать в технологическом плакате. 

Определить время выполнения операций и процессов: каждая операция и процесс требуют 

определенного времени для выполнения. При создании технологического плаката необходимо 

учесть время выполнения каждой операции и процесса и указать его в карте. 

После выполнения этих подготовительных шагов вы будете готовы к созданию 

технологического плаката в Компасе 3D. 

Подготовка модели в Компасе 3D 

Прежде чем начать создание технологического плаката, необходимо подготовить модель в 

программе Компас 3D. 

Во-первых, убедитесь, что модель имеет правильную геометрию и не содержит ошибок. 

Проверьте, что все элементы модели соединены правильно и не имеют недостающих или 

лишних элементов. 

Во-вторых, убедитесь, что модель имеет правильные размеры и пропорции. Проверьте, что 

все размеры указаны правильно и соответствуют требованиям технического задания. 

Также, крайне важно убедиться в правильном размещении деталей в модели. Проверьте, 

что все детали расположены на своих местах и не перекрывают друг друга. 

Для более удобной работы с моделью, рекомендуется добавить плоскости, оси и другие 

вспомогательные элементы. Это поможет вам легче ориентироваться в модели и упростит 

создание технологической карты. 

Не забудьте сохранить модель перед началом работы над технологическим плакатом. Так 

вы избежите потери данных и сможете в любой момент вернуться к исходной модели. 

Подготовка модели в Компасе 3D – важный этап перед созданием технологического 

плаката. Следуя этим рекомендациям, вы сможете убедиться, что ваша модель готова для 

дальнейшей работы. 

Добавление операций и характеристик 

После создания основной структуры технологического плаката в Компасе 3D, необходимо 

добавить операции и характеристики для каждого этапа производства. Это позволит уточнить 

процесс и предоставить более подробную информацию о каждом этапе работы. 



Чтобы добавить операцию, в основном окне программы выберите нужный этап 

производства и нажмите кнопку «Добавить операцию». В открывшемся окне введите название 

операции и опишите ее характеристики. При желании, можно также добавить ссылки на 

вспомогательные документы, рисунки или видеоинструкции. 

Для добавления характеристик выберите нужную операцию и нажмите кнопку «Добавить 

характеристику». В появившемся окне укажите наименование характеристики и ее значение. 

При необходимости можно добавить дополнительные поля для более подробного описания. 

После добавления операций и характеристик, можно переходить к следующим этапам 

создания технологического плаката. Не забывайте сохранять изменения и регулярно проверять 

визуальное отображение карты, чтобы убедиться в правильном форматировании и полноте 

информации. 

Добавление операций и характеристик в технологический плакат в Компасе 3D позволяет 

создать подробное описание процесса производства и упростить работу сотрудникам. Это 

полезный инструмент для управления и контроля производственных процессов. 

Создание технологического плаката 

Чтобы создать технологического плаката в Компасе 3D, необходимо выполнить следующие 

шаги: 

Откройте программу Компас 3D и создайте новый документ. 

Выберите желаемую деталь или сборку, для которой вы хотите создать технологический 

плакат. Перейдите во вкладку «Технологические операции» в панели инструментов. 

Добавьте операции, необходимые для создания изделия. Это могут быть такие шаги как: 

фрезеровка, сверление, сварка и т.д. 

Опишите каждую операцию с помощью соответствующих параметров: скорость, 

инструменты, материалы и пр. 

При необходимости можно добавить дополнительные комментарии и пояснения, используя 

соответствующие инструменты. 

Проверьте и откорректируйте созданный технологический плакат, убедившись в его 

полноте и корректности. 

Сохраните готовую технологическую карту в нужном формате. 

Создание технологического плаката в Компасе 3D позволяет вам более эффективно 

организовывать процесс производства и обеспечивать высокое качество конечного изделия. 

Технологический плакат становится незаменимым инструментом для любого проектировщика 

и инженера. 

Размещение операций на модели 

После создания модели в Компасе 3D необходимо разместить на ней операции, которые 

будут выполняться в процессе производства изделия. Размещение операций на модели 

позволяет точно определить последовательность их выполнения и обозначить соответствующие 

рабочие операции. 

Для начала необходимо выбрать необходимую операцию из списка доступных операций. 

Для этого откройте окно «Технологический процесс» и перейдите на вкладку «Операции». 

Здесь вы найдете список всех доступных операций, которые можно применить к модели. 

После выбора операции необходимо указать точку размещения на модели. Для этого можно 

использовать функцию «Привязки». Привязки позволяют точно определить место на модели, 

где будет размещена операция. 

После указания точки размещения можно приступить к настройке параметров операции. 

Каждая операция имеет свои параметры, которые необходимо задать в соответствии с 

требованиями производства. 

После настройки параметров можно приступить к размещению следующей операции. 

Повторите ранее описанные шаги, пока все необходимые операции не будут размещены на 

модели. 

Примечание: Помните, что правильное размещение операций на модели является важным 

шагом в создании технологического плаката. Неправильное размещение может привести к 

неправильному выполнению операций в процессе производства. 
Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе. 



Практическая работа № 11. 

Тема: Создание плаката с внедряемым оборудованием. 

Цель работы: Познакомиться и изучить принципы создания плаката внедряемого 

оборудования. 

Ход работы: 

Подготовка к созданию плаката с внедряемым оборудованием. 

Прежде чем приступить к созданию технологической карты в Компасе 3D, необходимо 

выполнить несколько подготовительных шагов: 

Импортировать геометрию из 3D-модели: чтобы создать плаката, нужно иметь доступ к 

существующем 3D-моделям оборудование. В Компасе 3D можно импортировать геометрию из 

различных форматов файлов, таких как STEP, IGES, STL и других. Для этого нужно выбрать 

соответствующую опцию в меню программы. 

Определить последовательность операций и процессов: перед созданием плаката 

необходимо разработать последовательность операций и процессов, которые будут 

выполняться на оборудовании. Это поможет определить, какие шаги нужно будет добавить в 

плакат и в каком порядке. 

Определить характеристики и параметры оборудование: каждое оборудование имеет свои 

характеристики и параметры, которые должны быть учтены в плакате. Необходимо определить 

эти характеристики и параметры, чтобы внести их в плакат. 

Выбрать необходимое оборудование: перед созданием плаката нужно определить, какое 

оборудование будут использоваться для выполнения каждой операции.  

Определить время выполнения операций и процессов: каждая операция и процесс требуют 

определенного времени для выполнения. При создании плаката необходимо учесть время 

выполнения каждой операции и процесса и указать его в карте. 

После выполнения этих подготовительных шагов вы будете готовы к созданию плаката в 

Компасе 3D. 

Подготовка модели в Компасе 3D 

Прежде чем начать создание плаката, необходимо подготовить модель в программе Компас 

3D. 

Во-первых, убедитесь, что модель имеет правильную геометрию и не содержит ошибок. 

Проверьте, что все элементы модели соединены правильно и не имеют недостающих или 

лишних элементов. 

Во-вторых, убедитесь, что модель имеет правильные размеры и пропорции. Проверьте, что 

все размеры указаны правильно и соответствуют требованиям технического задания. 

Также, крайне важно убедиться в правильном размещении деталей в модели. Проверьте, 

что все детали расположены на своих местах и не перекрывают друг друга. 

Для более удобной работы с моделью, рекомендуется добавить плоскости, оси и другие 

вспомогательные элементы. Это поможет вам легче ориентироваться в модели и упростит 

создание технологической карты. 

Не забудьте сохранить модель перед началом работы над плакатом. Так вы избежите 

потери данных и сможете в любой момент вернуться к исходной модели. 

Подготовка модели в Компасе 3D – важный этап перед созданием плаката. Следуя этим 

рекомендациям, вы сможете убедиться, что ваша модель готова для дальнейшей работы. 

Добавление операций и характеристик 

После создания основной структуры плаката в Компасе 3D, необходимо добавить 

оборудование и характеристики для каждого этапа производства. Это позволит уточнить 

процесс и предоставить более подробную информацию о каждом этапе работы. 

Чтобы добавить операцию, в основном окне программы выберите нужный этап 

производства и нажмите кнопку «Добавить операцию». В открывшемся окне введите название 

операции и опишите ее характеристики. При желании, можно также добавить ссылки на 

вспомогательные документы, рисунки или видеоинструкции. 

Для добавления характеристик выберите нужную операцию и нажмите кнопку «Добавить 

характеристику». В появившемся окне укажите наименование характеристики и ее значение. 

При необходимости можно добавить дополнительные поля для более подробного описания. 



После добавления операций и характеристик, можно переходить к следующим этапам 

создания плаката. Не забывайте сохранять изменения и регулярно проверять визуальное 

отображение карты, чтобы убедиться в правильном форматировании и полноте информации. 

Добавление оборудования и характеристик в плакат в Компасе 3D позволяет создать 

подробное описание процесса производства и упростить работу сотрудникам. Это полезный 

инструмент для управления и контроля производственных процессов. 

Создание технологического плаката 

Чтобы создать технологического плаката в Компасе 3D, необходимо выполнить следующие 

шаги: 

Откройте программу Компас 3D и создайте новый документ. 

Выберите желаемую деталь или сборку, для которой вы хотите создать технологический 

плакат. Перейдите во вкладку «Технологические оборудование» в панели инструментов. 

Добавьте оборудование, необходимые для создания изделия. Это могут быть такие шаги 

как: фрезеровка, сверление, сварка и т.д. 

Опишите каждое оборудование с помощью соответствующих параметров. 

При необходимости можно добавить дополнительные комментарии и пояснения, используя 

соответствующие инструменты. 

Проверьте и откорректируйте созданный плакат, убедившись в его полноте и корректности. 

Сохраните готовую технологическую карту в нужном формате. 

Создание плаката в Компасе 3D позволяет вам более эффективно организовывать 

технологический процесс. Плакат становится незаменимым инструментом для любого 

проектировщика и инженера. 

Размещение оборудования на модели 

После создания модели в Компасе 3D необходимо разместить на ней операции, которые 

будут выполняться в процессе производства изделия. Размещение оборудования на модели 

позволяет точно определить последовательность его использования и обозначить 

соответствующие рабочие операции. 

Для начала необходимо выбрать необходимое оборудование из списка доступных. Для 

этого откройте окно «Технологическое оборудование» и перейдите на вкладку 

«Оборудование». Здесь вы найдете список всех доступного оборудования, которые можно 

применить к модели. 

После выбора операции необходимо указать точку размещения на модели. Для этого можно 

использовать функцию «Привязки». Привязки позволяют точно определить место на модели, 

где будет размещена операция. 

После указания точки размещения можно приступить к настройке параметров операции. 

После настройки параметров можно приступить к размещению следующей операции. 

Повторите ранее описанные шаги, пока все необходимые операции не будут размещены на 

модели. 

Примечание: Помните, что правильное размещение оборудования на модели является 

важным шагом в создании технологического плаката. Неправильное размещение может 

привести к неправильному выполнению операций в технологическом процессе. 

 

 

Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе. 

 

 

 

Практическая работа № 12 и 13. 

 

Тема: Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные способы и приемы выполнения чертежа 

планировки СТОА. 

Ход работы: 



Состав помещения определяется размером СТОА и производственными программами по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 

Площади зон и отделений с рабочими постами, определяют с учетом числа постов, площади, 

занимаемой автомобилем, и плотности расстановки постов. 

Площадь участка определяется суммарной площадью технологического оборудования, 

организационной оснастки и коэффициентом плотности расстановки оборудования 

Комплексный и многофункциональный проект СТОА: зона технического; обслуживания и 

ремонта АТ; шиномонтаж; автомойка; автомагазин; автозапчасти; кафе. 

Запускаем программу Компас 3D, затем: 

– Создаем новый документ Чертеж; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изменяем формат и ориентацию первого листа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб чертежа станции технического обслуживания и ремонта автомобилей должен 

быть выполнен в зависимости от длины и ширины участка (например: если сетка колонн для 

сборных железобетонных конструкции одноэтажного здания СТОА  составляет : 18ч6м 

(18000ч6000). В этом случае на чертеже выбираем масштаб 1:30. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомогательная прямая устанавливаем по горизонтали и вертикале в центре листа; 

- Выбираем инструмент Параллельная  прямая; 

- По заданным размерам устанавливаем границы стен СТОА, задавая размер в поле Расстояние  

от центральной линии (например: если длина СТОА 18000 мм, при выбранном масштабе 1:30 

длина будет 600 мм, в этом случае, в поле Расстояние задается размер 300 мм); 

- Аналогично, параллельными прямыми обозначается ширина СТОА; 

- С помощью инструмента Параллельная  прямая устанавливаем толщины стен (5-8 мм); 

- Выбираем инструмент Непрерывный ввод объектов; для завершения ввода объекта 

нажимаем команду «Прервать команду»; 

- Далее выполняем аналогичную операцию для обозначения внутренних стен. 

- Для обозначения середины стен выбираем инструмент Непрерывный ввод объектов, 

изменяем стиль лини Осевая; 

 

Размещаем машино-места. 

- Для обозначений выбираем инструмент Параллельная прямая; 

- Размеры выбираются из расчета выбранного масштаба; 

- Обводим границы машино-места с помощью инструмента Непрерывный ввод 

объекта; 

- Обозначаем середину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещаем оборудование. 

 

 

 

 

- Для обозначений оборудования выбираем инструмент Прямоугольник; 

- Размеры выбираются из расчета выбранного масштаба. 

 

 

Размещаем условные обозначения 

- Условные обозначения обозначаются на чертеже в зависимости от размещенного 

оборудования и рабочего места; 

- Для обозначения выбираем используем инструменты Прямоугольник, Окружность, 

Штриховка и т.п.; 

- Размеры выбираются из расчета выбранного масштаба; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры обозначения оборудования 

 

Плунжерный подъемник                Двухстоичный подъемник             Четырехстоичный 

подъемник 

 
 

Подъемники  гидравлические                                              Подъемники двухстоичные 

панграфный и плунжерный                                                         гидравлические 

                              
 

Условные обожночения на чертежах 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инстру

мен

т « 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры проставляются при помощи инструмента Размеры, расположенного на 

компактной панели 

 

Для заполнения основной надписи выбираем команду Заполнить основную надпись, 

нажимая правой кнопкой мыши на рамку основной надписи. После заполнения 

надписи нажимаем кнопку Создать объект. 

 

 

 

 

 

 

 



Пример готового чертежа 

 
 

Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе. 

 

 

 

 

Практическая работа № 14. 

Тема: Составление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в программе Мини автосервис. 

Цель работы: Познакомиться и изучить основные способы и приемы работы в программе 

Мини автосервис.  

Ход работы: 

Мини автосервис - отраслевое решение, предназначенное для автоматизации оперативного 

и управленческого учета на небольших предприятиях автобизнеса, основной деятельностью 

которых является оказание услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Повышение эффективности управления автосервисом достигается за счет: 

 Отражения всей деятельности автосервиса в едином информационном пространстве – от 

записи клиента до анализа рентабельности бизнеса. 

 Встроенных функций управления взаимоотношениями с  клиентами (CRM). 

 Управления автосервисом: планирование загрузки, учет выполненных ремонтных работ, 

анализ эффективности работы. 

 Управления запасами: планирование потребностей в запчастях и расходных материалах, 

резервирование, складской учет, контроль остатков. 

 Управления персоналом: планирование и учет рабочего времени, 



 расчет заработной платы, анализ эффективности работы. 

 Управления денежными средствами: кассовые и банковские операции, анализ движения 

денежных средств. 

Документ «Заказ-наряд» предназначен для фиксации факта выполнения ремонта 

автомобиля и реализации деталей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для удобства работы данные в «Заказ-наряде» располагаются на различных закладках: 

 Взаиморасчеты – информация о плательщике, скидках, условиях гарантии и 

рекомендации. 

 Работы – перечень выполненных работ.  

 Для каждой работы указываются исполнители. 

 Товары – запчасти и материалы, необходимые для ремонта. 

 Материалы заказчика – запчасти, предоставленные самим клиентом. 

 Ресурсы – посты, занятые для выполнения работ по данному Заказ-наряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные о 

заказчике, 

автомобиле 

и пробеге 

 

Состояние  

Заказ-наряда 

Перечень работ, 

запчастей 

Общая 

стоимость 

ремонта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор запчастей в «Заказ-наряд» доступен с контролем остатков на складах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Склад 

подбора 

Доступный 

остаток для 

подбора 

Выбранные 

позиции 



Примеры печатных форм из документа «Заказ-наряд»: 

 

 

Практическая часть 

Оформить Заказ-наряд на ремонт автомобиля, необходимые исходные и недостающие 

данные внести самостоятельно. 

 

Сохраните работу и оформите отчет о проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Комплект тестовых заданий по дисциплине 

 

Текстовое задание по дисциплине 1 

Вариант 1 

1.  Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

1) понятной (верный ответ) 

2) полной 

3) полезной 

4) актуальной 

 

2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

1) объективной  

2) актуальной 

3) достоверной 

4) полной 

 

3. Под средствами автоматизации информационных потоков можно понимать: 

1) компьютер, принтер 

 2) интернет, ксерокс 

3) компьютер, монитор 

4) компьютер, ксерокс 

 

4. Что изучает Информатика? 

1) обозначает совокупность дисциплин, изучающих свойства информации 

2) изучает конструкцию компьютера, способы его включения и выключения 

3) это научная дисциплина и область научно-технической деятельности, занимающаяся 

вопросами сбора и обработки информации 

4) изучает совокупность программных средств, используемых для работы на ЭВМ 

 

5. Информатизация - это внедрение современных: 

1) информационных технологий  

2) биологических технологий 

3) физических технологий 

4) практических технологий 

 

6. Какие виды информации Вы знаете:  

1) теоретическая 

2) стратегическая 

3) научная 

4) практическая  

 

7. Носителем информации может быть:  

1) любой технический объект 

2) любой материальный объект  

3) любой душевный объект 

4) любой визуальный объект 

  

8. В информатике количество информации определяется как: 

1) объём оперативной памяти 

2) скорость передачи информации 

3) достоверность информации 

4)  мера уменьшения неопределённости  

9. За единицу измерения количества информации принят:   



1) бит  

2) байт 

3) бод 

4) Кбайт 

 

10. Компьютер это: 

1) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

2) устройство для обработки аналоговых сигналов 

3) устройство для хранения информации любого вида 

4) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

 

Вариант 2 

1. Производительность работы компьютера зависит от: 

1) быстроты нажатия на клавиши 

2) напряжения питания 

3) тактовый частоты процессора 

4) размера экрана монитора 

 

2. Тактовая частота процессора - это  

1) количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени 

2) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени 

3) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени  

4) скорость обмена информацией между процессором и устройством ввода/вывода 

 

3. Что позволяет магистрально-модульный принцип потребителю?  

1) менять компьютер 

2) менять вид  

3) менять форму 

4) менять конфигурацию 

 

4. Разрядность шины данных современных компьютеров, бит? 

1) 64  

2) 16 

3) 32 

4) 8 

 

5. Что входит в полное программное обеспечение компьютера? 

1) утилиты 

2)с, прикладное 

3) игры 

4) фильмы 

 

6. Что входит в системное программное обеспечение? 

1) операционные системы, файловые менеджеры, системы программирования, 

антивирусные программы  

2)  приложения спец, назначения, приложения общего назначения, программы для 

обучения, игры 

3)  приложения редактирования, приложения написания, программы для обучения, 

стрелялки 

4)  приложения графики, приложения музыки, программы рисования, игры 

 7. Что обеспечивают операционные системы?  

1) работу текстового редактора 

2) работу графики 

3) совместное функционирование всех систем 



4) вентиляторов 

 

8. Какие компоненты не  входят в состав операционной системы? 

1) утилиты 

2) текстовый редактор 

3) программный модуль 

4) драйвера устройств 

 

9. Что входит в прикладное программное обеспечение? 

1) приложения редактирования, приложения написания, программы для удаления, музыка 

2) приложения редактирования, приложения написания, программы для обучения, 

стрелялки 

3) операционные системы, файловые менеджеры, системы программирования, 

антивирусные программы  

4) приложения спец, назначения, приложения общего назначения, программы для 

обучения, игры 

 

10. Текстовый редактор - программа, предназначенная для …. 

1) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды  

2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

3) управление ресурсами ПК при создании документов 

4) создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

 

Вариант 3 

1. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции 

определяемой: 

1) положением курсора  

2) задаваемыми координатами  

3) положением предыдущей набранной букве  

4) адресом 

 

2. Сообщение о местоположении курсора, указывается 

1) в меню текстового редактора 

2) в строке состояния текстового редактора 

3) в окне текстового редактора 

4) драйвера устройств 

 

3. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1) пробелом  

2) точкой 

3) запятой 

4) двоеточием 

4. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

1) удаление в тексте неверно набранного символа 

2) печать текста  

 

3) вставка пропущенного символа 

4) замена неверно набранного символа 

 

5. Что такое электронная таблица? 

1) эта работающая в диалоговом режима программа обработки текстовых данных 

2) эта работающая в диалоговом режима программа обработки графических данных 

3) эта работающая в диалоговом режима программа обработки музыкальных данных 

4) эта работающая в диалоговом режима программа обработки числовых данных 



 

6. Из чего состоит электронная таблица? 

1) из пикселей и объектов 

2) из картин и эскизов 

3) из столбцов и строк 

4) из квадратиков и прямоугольников 

 

7. Какая ячейка является активной? 

1) выделенная  

2) зачеркнутая 

3) последняя 

4) первая 

 

8. Какое название имеет файл электронной таблицы? 

1) книга.txt 

2) книга.xls 

3) книга.Gif 

4) книга.bmp 

 

9. Какие типы данных содержит электронная таблица? 

1) число, гиперссылку, таблица 

2) знак, текст, таблица 

3) число, текст, дату 

4) число, текст, таблица 

 

10. Как записывается формула в электронной таблицы? 

1) буква ячейки, цифра ячейки, знак равенства 

2) знак равенства, буква ячейки, цифра ячейки 

3) знак равенства, номер ячейки, цифра ячейки 

4) цифра ячейки, знак равенства, буква ячейки 

 

 

Вариант 4 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

1) полной 

2) достоверной 

3) полезной 

4) понятной 

 

2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

 1) достоверной 

 2) актуальной 

 3) понятной 

 4) полезной 

 

3. Что из перечисленного не является носителем информации? 

 1) звуковая карта  

 2) дискета с играми 

 3) книга 

 4) географическая карта 

 

4. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

 1) информационным процессом поиска информации  

 2) информационным процессом передачи информации  



 3) информационным процессом хранения информации 

 4) информационным процессом обработки информации  

 

5. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

 1) органов зрения 

 2) органов слуха 

 3) органов осязания 

 4) органов слуха 

 

6. Тактильную информацию человек получает посредством: 

 1) органов слуха 

 2) органов слуха 

 3) органов зрения 

 4) органов осязания 

 

7. Информация: 

 1) это сугубо духовная субстанция  

 2) это сугубо материальная субстанция 

 3) это сугубо нематериальная субстанция 

 4) это сугубо призрачная субстанция 

 

8. Что положено в основу архитектуры современного компьютера? 

 1) системный блок 

 2) магистрально-модульный принцип 

3) процессор 

4) устройство печати 

 

9. Сигнал называют аналоговым, если он: 

1) цифровой сигнал 

 2) несет текстовую информацию 

 3) непрерывно изменяется по амплитуде во времени 

 4) может принимать конечное число конкретных значений 

 

10. Сигнал называют дискретным, если он: 

1) цифровой сигнал  

 2) несет текстовую информацию 

 3) непрерывно изменяется по амплитуде во времени  

 4) может принимать конечное число значений 

 

Вариант 5 

1. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1) хранить, получать и обрабатывать 

 2) только хранить 

 3) только получать  

 4) только обрабатывать  

  

2. На какой принцип обмена информацией  опирается магистрально-модульный принцип? 

 1) шинный  

 2) беспроводный 

 3) шлейфовый 

 4)светодиодный 

 

3. Какие компоненты входят в состав операционной системы? 



 1) графический модуль, текстовый процессор, драйвера устройств, графический программ, 

модуль, сервисные программы, справка 

 2) звуковой, модуль, командный процессор, драйвера устройств, графический программ, 

сервисные программы, справка 

 3) программ, модуль, командный процессор, драйвера устройств, графический программ, 

сервисные программы, справка 

4) световой модуль, командный процессор, драйвера устройств, графический программ, 

утилиты, справка 

 

4. К операционным системам относятся 

 1) WORD, EXCEL, WIDOWS XP   

 2) WIDOWS XP, UNIX, OS/2, MS DOS 

 3) ACCESS, WINDOWS, MS DOS  

 4) WORD, EXCEL, ACCESS 

 

5. Сервисные программы это: 

 1) программы обслуживание флешки 

 2) программы обслуживание лазерного диска  

 3) программы обслуживание Zip диска 

 4) программы обслуживание твердого диска 

 

6. Курсор – это …. 

 1) клавиша на клавиатуре 

 2) устройство ввода текстовой информации 

 3) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый 

с клавиатуры 

4) наименьший элемент отображения на экране  

 

7. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

 1) автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами  

 2) запись текста в буфер 

 3) удаление текста  

 4) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом  

 

8. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено  

 1) "текст" 

 2) "слово" 

 3) "страница" 

 4) "абзац"  

 

9. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

 1) строгое не соблюдение правописания  

 2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

 3)  замещение, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

 4) перевод  символьных языков в машинные коды 

 

10. Редактирование текста представляет собой: 

 1) процесс внесения изменений в имеющийся текст (верный ответ) 

 2) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла  

 3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

 4) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста  

 

 

 



Правильные ответы 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

варианта 

1 1 1 2 3 1 3 2 4 1 1 

2 3 1 4 1 2 1 3 2 4 4 

3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 2 

4 2 2 1 4 4 4 3 2 3 1 

5 1 1 3 2 4 3 1 4 2 1 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

Количество правильных ответов Оценка 

9 - 10 5 (отлично) 

8 4 (хорошо) 

6 - 7 3 (удовлетворительно) 

Менее 6 2 (неудовлетворительно) 

 

 

Текстовое задание по дисциплине 2 

Вариант 1 

1. Совокупность средств и методов организации информационных процессов (обработка, 

передача, хранение информации) и образование информационных потоков называется 

1) техническим обеспечением 

2) информационной технологией 

3) программным обеспечением 

 

2. Что такое автоматизированное рабочее место (арм)? 

1) профессионально ориентированные вычислительные машины, расположенные на 

рабочем месте 

2) автоматическая рабочая машина 

3) система автоматической регулировки механизма 

 

3. Что является основой  технического обеспечения арм? 

1) принтер 

2) персональный компьютер 

3) монитор 

 

4. Совокупность программ, посредством которых  пользователь решает свои информационные 

задачи, не прибегая к системам программирования - это 

1) утилиты 

2) прикладное ПО 

3) системное ПО 

 

5.  Комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающий создание, 

модификацию и отладку на одном из языков программирования компьютерных средств - это 

1) система программирования 

2) драйверы   

3) диалоговые оболочки 

 

6. Программы, обеспечивающие взаимодействие прикладных программ и операционной 

системы с внешними устройствами - это 

1) утилиты     

2) драйверы 



3) диалоговые оболочки 

 

7. Программа, предназначенная для обработки данных, представленных в виде таблицы  

1) табличный процессор    

2) экспертная система 

3) база данных 

 

8. Упорядоченный процесс преобразования информации 

1) обработка   

2) хранение 

3) сбор 

 

9. Текстовый редактор ms word - программа, предназначенная для 

1) создания, редактирования и  форматирования текстовой информации 

2) управления ресурсами ПК 

3) работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

 

10. Редактирование текста представляет собой 

1) процесс внесения изменений в имеющийся текст 

2) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

3) процедуру сохранения текста на диске в виде тестового файла 

 

Вариант 2 

1. При открытии документа с диска пользователь должен указать  

1) дату создания файла 

2) тип файла 

3) имя файла 

 

2. Программа Ms Excel используется для 

1) создание графических изображений 

2) создания электронных таблиц 

3) создания текстовых документов 

 

3. Что из перечисленного не является характеристикой ячейки в программе ms Еxcel?  

1) размер 

2) имя 

3) адрес 

 

4. Указание адреса ячейки в формуле называется 

1) функцией 

2) именем ячейки 

3) ссылкой 

 

5. Любая диаграмма в программе Ms Excel строится на основе 

1) графического файла 

2) текстового файла  

3) данных таблицы 

 

6. Какая из ссылок является абсолютной?  

1) $А$5 

2) С22 

3) R1C2 

 

7. В ячейку  электронной таблицы нельзя ввести 



1) текст 

2) иллюстрацию 

3) формулу 

 

8. Создание формулы в электронной таблице Ms Excel начинается с ввода знака 

1) «=» 

2)  «:» 

3)  «/» 

 

9. База данных - это 

1) организованная структура для хранения информации 

2) любой текстовый файл 

3) любая информация, представленная в табличной форме 

 

10. Какой из перечисленных объектов Ms Access не существует? 

1) таблица 

2) документ  

3) запрос 

 

Вариант 3 

1. Поле в базе данных - это 

1) окно конструктора 

2) столбец в таблице 

3) текст любого размера 

 

2. Для чего предназначен объект базы данных «таблица»? 

1) для хранения данных базы 

2) для вывода обработанных данных на принтер 

3) для выполнения сложных программных действий 

 

3. Программа Ms Powerpoint предназначена для 

1) создания текстовых документов 

2) создания компьютерных презентаций 

3) создания электронных таблиц 

 

4. Глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и 

корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров 

1) информационная система 

2) информационная сеть 

3) Интернет  

 

5. Набор взаимосвязанных прикладных программ, ориентированных на решение комплекса 

задач и поддерживающих единый способ взаимодействия пользователя со всеми программами 

из пакета,  а также единый способ представления данных  – это 

1)  интегрированные программные средства 

2)  экспертные системы 

3)  профессионально-ориентированные программные средства 

 

6. Что является основой  технического обеспечения арм? 

1)  принтер 

2)  персональный компьютер 

3)  монитор 

 

7. При открытии документа с диска пользователь должен указать  



1)   дату создания файла 

2) тип файла 

3) имя файла 

8. Любая диаграмма в программе Ms Excel строится на основе 

1) графического файла 

2) текстового файла  

3) данных таблицы 

 

9. Что является основой  технического обеспечения арм? 

1)   принтер 

2) персональный компьютер 

3) монитор 

 

10. Программа Ms Excel используется для 

1) создание графических изображений 

2) создания электронных таблиц 

3) создания текстовых документов 

 

Правильные ответы 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

варианта 

1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 

2 3 2  1 2 3 1 2 1 1 2 

3   2   1   2   3   1 2 3 3 2 2 

 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

Количество правильных ответов Оценка 

9 - 10 5 (отлично) 

8 4 (хорошо) 

6 - 7 3 (удовлетворительно) 

Менее 6 2 (неудовлетворительно) 

 

  



4. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Итоговое тестовое задание по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Вариант 1 

 

Базовый уровень 

(Задания, оцениваемые в 1 балл) 

1.       Какая команда указана на рисунке? 
1) угловой размер 

2) размер дуги окружности 

3) линейный размер  

 

2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 
1) объективной  

2) актуальной 

3) достоверной 

4) полной 

 

3. Под средствами автоматизации информационных потоков можно понимать: 

1) компьютер, принтер 

2) интернет, ксерокс 

3) компьютер, монитор 

4) компьютер, ксерокс 

 

4. Какая кнопка позволяет перейти на панель инструментов «Геометрия» 
1)   

2)  

3)  

4)  

 

5. Информатизация - это внедрение современных: 
1)информационных технологий  

2) биологических технологий 

3) физических технологий 

4) практических технологий 

 

6. Какие виды информации Вы знаете:  

1) теоретическая 

2) стратегическая 

3) научная 

4) практическая  

 

7. Какой панели инструментов принадлежат  кнопки  ,  ,  ,  ,  ,  
1) обозначения 

2) геометрия 

3) размеры 

4) измерения  

 

8. В информатике количество информации определяется как: 
1) объём оперативной памяти 

2) скорость передачи информации 



3) достоверность информации 

4)  мера уменьшения неопределённости 

 

9. За единицу измерения количества информации принят:   

1) бит 

2) байт 

3) бод 

4) Кбайт 

 

10. Компьютер это: 

1) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

2) устройство для обработки аналоговых сигналов 

3) устройство для хранения информации любого вида 

4) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

 

Повышенный уровень 

(Задания, оцениваемые в 2 балла) 

Задание 1. 
Дайте названия панели, соответствующее её  условному обозначению:  

1)  _______________________________ 

2)  _______________________________ 

3)  _______________________________ 

4)  _______________________________ 

 

Задание 2. 
При работе с электронной таблицей в ячейке A3 записана формула «=A1*$B1-$B$2*A$2». В 

ячейки A1, A2, B1 и B2 введены значения 3, 5, 7 и 11 соответственно. Какое значение будет 

выведено в ячейке B4, если в неё скопировать ячейку A3. Ответ: __________________________ 

 

Задание 3. 

Молодой стажер технического отдела Васечкин получил свое первое самостоятельное задание: 

установить на новый компьютер директора драйвера от периферийных устройств. Отправляясь 

на свое задание, Васечкин получил от своих более опытных коллег по работе напутствие, в 

каком порядке нужно устанавливать драйвера. Но коллеги были с чувством юмора и решили 

дать советы, в которых лишь половина является правдой, а остальное сознательной ложью. 

 

Помощник мастера: Первым можно установить только сканер, а внешний жесткий диск – 

предпоследним. 

 

Диспетчер: Монитор устанавливай обязательно вторым, а четвертым – внешний жесткий диск. 

Начальник отдела: Монитор необходимо устанавливать вторым, а сканер только третьим. 

 

Старший мастер: Никогда не ставь третьим принтер, не нужно ставить последней 

музыкальную клавиатуру. 

 

Младший мастер: Музыкальную клавиатуру можно поставить самой первой, а вторым – 

принтер. 

Помогите Васечкину восстановить точную последовательность установки драйверов. В ответе 

укажите подряд первые буквы устройств в том порядке, в котором необходимо устанавливать 

для них драйвера. ( В – внешний жесткий диск, К – музыкальная клавиатура, М – монитор, П – 

принтер, С – сканер). Ответ: ___________________________ 

 

 

 



Задание 4. 

 

Вычислите, какое значение будет в ячейке С3: 

 
 

 

Ответ: ____________________________ 

 

 

Задание 5. 
Какое количество байт содержит слово «информация»? В ответе записать только число. Ответ: 

_______________________________________________________________ 

 

 

Итоговое тестовое задание по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Вариант 2 

 

Базовый уровень 

(Задания, оцениваемые в 1 балл) 

1. Какую панель включает данная кнопка  ? 
1) геометрия 

2) размеры 

3) редактирование 

4) измерения  

 

2. Тактовая частота процессора - это  

1) количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени 

2) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени 

3) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени  

4) скорость обмена информацией между процессором и устройством ввода/вывода 

 

3. Что позволяет магистрально-модульный принцип потребителю?  
1) менять компьютер 

2) менять вид  

3) менять форму 

4) менять конфигурацию 

 

4. Разрядность шины данных современных компьютеров, бит? 

1) 64  

2) 16 

3) 32 

4) 8 

 

 

5.  Какая команда указана на рисунке? 
1) вспомогательная прямая  



2) отрезок  

3) параллельный отрезок  

 

6. Что входит в системное программное обеспечение? 
1) операционные системы, файловые менеджеры, системы программирования, 

антивирусные программы  

2)  приложения спец. назначения, приложения общего назначения, программы для 

обучения, игры 

3)  приложения редактирования, приложения написания, программы для обучения, 

стрелялки 

4)  приложения графики, приложения музыки, программы рисования, игры 

 

7. Что обеспечивают операционные системы? 

1) работу текстового редактора 

2) работу графики 

3) совместное функционирование всех систем 

4) вентиляторов 

 

8.Какие компоненты не  входят в состав операционной системы? 

1) утилиты 

2) текстовый редактор 

3) программный модуль 

4) драйвера устройств 

 

9.Что входит в прикладное программное обеспечение? 

1) приложения редактирования, приложения написания, программы для удаления, музыка 

2) приложения редактирования, приложения написания, программы для обучения, 

стрелялки 

3)операционные системы, файловые менеджеры, системы программирования, 

антивирусные программы  

4) приложения спец, назначения, приложения общего назначения, программы для 

обучения, игры 

 

10. Что позволяет кнопка  поставить на чертеже? 
1) допуск 

2) базу 

3) шероховатость 

4) позиции  

Повышенный уровень 

(Задания, оцениваемые в 2 балла) 

Задание 1. 
Определите информационный объем документа в килобайтах, если известно, что в нем 32 

страницы. На каждой странице по 64 строки и каждая строка содержит 56 символ, при этом 1 

символ кодируется восьмибитовым способом. Ответ записать в виде целого числа. 

Ответ: ___________________________ 

 

Задание 2. 

Дайте названия операциям в соответствии с их изображением 

1)  _______________________________ 

2)  _______________________________ 

3)  _______________________________ 

4)  _______________________________ 

 

Задание 3. 



Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3 формулы из ячейки С2: 

 

 

 

 

        

 

 

        

 

Ответ: ___________________________ 

 

 

Задание 4. 
Петя сконструировал устройство, состоящее из датчика и памяти. Датчик снимает показания в 

диапазоне от 0 до 1 с точностью 0.1 и сохраняет в памяти каждое значение отдельно. В память 

можно записать только целое количество байт, поэтому каждое показание датчика занимает 

ровно 1 байт. Вася предложил добавить в устройство буфер, накапливающий N показаний. Как 

только буфер полностью заполняется, получившаяся комбинация показаний кодируется 

минимально возможным количеством бит и записывается в память, занимая целое количество 

байт. При каком минимальном размере буфера, объем информации, записанный после его 

заполнения, окажется на 10 байт меньше, чем заняла бы запись такого же количества показаний 

при отсутствии буфера? В ответе укажите целое число – размер буфера, определенный как 

количество показаний датчика, которые можно в нем накопить.  

 

Ответ: ___________________________ 

 

Задание 5. 
256 символов на клавиатуре кодируются последовательностью 0 и 1. Сколько потребуется 

таких 0 и 1 (т.е. разрядов)?  В ответе укажите целое число.  

 

Ответ:___________________________ 

 

 

 

 

Итоговое тестовое задание по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Вариант 3 

 

Базовый уровень 

(Задания, оцениваемые в 1 балл) 

 

1. Какой панели принадлежат кнопки  ,  ,  ,  ,  ?  
1) обозначения 

2) редактирование 

3) размеры 

4) измерения  

 

2.Сообщение о местоположении курсора, указывается 

1) в меню текстового редактора 

2) в строке состояния текстового редактора 

3) в окне текстового редактора 

4) драйвера устройств 



 

3.   Какая команда указана на рисунке? 
1) размер дуги окружности  

2) угловой размер  

3) радиальный размер  

 

4. Какая операция не применяется для редактирования текста: 
1) удаление в тексте неверно набранного символа 

2) печать текста  

3) вставка пропущенного символа 

4) замена неверно набранного символа 

 

5.Что такое электронная таблица? 

1) эта работающая в диалоговом режима программа обработки текстовых данных 

2) эта работающая в диалоговом режима программа обработки графических данных 

3) эта работающая в диалоговом режима программа обработки музыкальных данных 

4) эта работающая в диалоговом режима программа обработки числовых данных 

 

6. Кнопки  ,  принадлежат панели инструментов  
1) обозначения  

2) редактирование 

3) размеры 

4) измерения  

 

7. Какая ячейка является активной? 
1) выделенная  

2) зачеркнутая 

3) последняя 

4) первая 

 

8. Какое название имеет файл электронной таблицы? 

1) книга.txt 

2) книга.xls 

3) книга.Gif 

4) книга.bmp 

9. Какие типы данных содержит электронная таблица? 

1) число, гиперссылку, таблица 

2) знак, текст, таблица 

3) число, текст, дату 

4) число, текст, таблица 

 

10. Как записывается формула в электронной таблицы? 

1) буква ячейки, цифра ячейки, знак равенства 

2) знак равенства, буква ячейки, цифра ячейки 

3) знак равенства, номер ячейки, цифра ячейки 

4) цифра ячейки, знак равенства, буква ячейки 

 

 

Повышенный уровень 
(Задания, оцениваемые в 2 балла) 

Задание 1. 
Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 

 



 

 

 

       

Ответ: ___________________________ 

 

Задание 2. 

Какая фигура получилась у Гарри, когда он волшебной палочкой решил выполнить пересечение 

фигуры 1 и фигуры 2. В ответе записать только число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1 Фигура 2                 1                 2 3 4 

 

 

Ответ: ______________________________________________________ 

 

Задание 3. 

Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы закодировать 

алфавит языка племени Мумба-Юмба, состоящий из 16 символов?  В ответе укажите целое 

число.  

Ответ: ___________________________ 

 

Задание 4. 
Дайте названия панели, соответствующее её  условному обозначению:  

1) _______________________________ 

2)  _______________________________ 

3)  _______________________________ 

4)  _______________________________ 

 

Задание 5. 
Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых 

число семнадцать имеет младшим разрядом двойку.  

 

Ответ: ___________________________ 

 

 

 

Итоговое тестовое задание по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Вариант 4 

 

Базовый уровень 

(Задания, оцениваемые в 1 балл) 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 
1) полной 

2) достоверной 

3) полезной 

4) понятной 



2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

1) достоверной 

2) актуальной 

3) понятной 

4) полезной 

 

3. Какая команда указана на рисунке? 
1) окружность  

2) окружность по 3 точкам  

3) окружность к косательной  

 

4. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

1) информационным процессом поиска информации  

2) информационным процессом передачи информации  

3) информационным процессом хранения информации 

4) информационным процессом обработки информации 

 

5. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1) органов зрения 

2) органов слуха 

3) органов осязания 

4) органов слуха 

 

6. Тактильную информацию человек получает посредством: 

1) органов слуха 

2) органов слуха 

3) органов зрения 

4) органов осязания 

 

7. Какую команду позволяет выполнить данная кнопка  ?  
1) поставить сетку 

2) поставить штриховку 

3) установка глобальных привязок 

 

8. Что положено в основу архитектуры современного компьютера? 
1) системный блок 

2) магистрально-модульный принцип 

3)процессор 

4) устройство печати 

 

9. Какую команду включает кнопка  ? 
1) установить текущий масштаб 

2) приблизить, отдалить 

3) сдвинуть 

4) включить ортогональное черчение  

 

10. Сигнал называют дискретным, если он: 
1) цифровой сигнал  

2) несет текстовую информацию 

3) непрерывно изменяется по амплитуде во времени  

4) может принимать конечное число значений 

 

 



Повышенный уровень 

(Задания, оцениваемые в 2 балла) 

Задание 1. 
Сколько существует натуральных чисел, для которых одновременно выполняются следующие 

условия: 1) Запись числа в семеричной системе счисления имеет ровно три значащих разряда. 

2) Если перевести это число в шестеричную систему счисления, то запись числа останется 

трехразрядной, но значение каждого разряда увеличится на единицу по сравнению со 

значениями соответствующих разрядов в записи этого числа в семеричной системе счисления. 

В ответе укажите целое число.  

 

Ответ: ___________________________ 

 

Задание 2. 
Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2  

 

 

 

 

 

 

     

Ответ: ___________________________ 

 

Задание 3.  
Какой график правильно описывает историю: Сережа дружит с Ваней и Сашей, а Саша еще 

дружит с Петей? В ответе записать только число. 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________________________ 

 

Задание 4. 
Дайте названия операциям в соответствии с их изображением 

1 )  _______________________________ 

2)  _______________________________ 

3)  _______________________________  

4)  _______________________________ 

 

 

Задание 5. 
При работе с электронной таблицей в ячейке A3 записана формула «=A1*$B1-$B$2*A$2». В 

ячейки A1, A2, B1 и B2 введены значения 3, 5, 7 и 11 соответственно. Какое значение будет 

выведено в ячейке B4, если в неё скопировать ячейку A3.  

 

Ответ: ___________________________ 

 

 



Итоговое тестовое задание по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Вариант 5 

 

Базовый уровень 

(Задания, оцениваемые в 1 балл) 

 

1. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1) хранить, получать и обрабатывать 

2) только хранить 

3) только получать  

4) только обрабатывать  

 

2. На какой принцип обмена информацией  опирается магистрально-модульный 

принцип? 

1) шинный  

2) беспроводный 

3) шлейфовый 

4) светодиодный 

 

3. Какие компоненты входят в состав операционной системы? 

1) графический модуль, текстовый процессор, драйвера устройств, графический 

программ, модуль, сервисные программы, справка 

2) звуковой, модуль, к 0,25 см командный процессор, драйвера устройств, 

графический программ, сервисные программы, справка 

3)программ, модуль, командный процессор, драйвера устройств, графический 

программ, сервисные программы, справка 

4) световой модуль, командный процессор, драйвера устройств, графический 

программ, утилиты, справка 

 

4.   Какая инструментальная панель указана на рисунке? 

1) измерение (2D)  

2) размеры  

3) обозначение  

4)  
5. Сервисные программы это: 

1) программы обслуживание флешки 

2) программы обслуживание лазерного диска  

3)программы обслуживание Zip диска 

4) программы обслуживание твердого диска 

 

6. Что позволяет поставить на чертеже данная кнопка  ? 
1) позиции 

2) шероховатость 

3) базу 

4) допуск  

 

7. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 
1) автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами  

2) запись текста в буфер 

3) удаление текста  



4) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

  

8. Какой панели инструментов  принадлежат нопки  ,  , ? 
1) обозначения 

2) редактирование 

3) размеры 

4) измерения  

 

9. К числу основных функций текстового редактора относятся: 
1) строгое не соблюдение правописания  

2) создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

3)  замещение, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

4) перевод  символьных языков в машинные коды 

 

10. Редактирование текста представляет собой: 

1) процесс внесения изменений в имеющийся текст (верный ответ) 

2) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла  

3) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

4) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста 

 

Повышенный уровень 

(Задания, оцениваемые в 2 балла) 

Задание 1. 
Дайте названия панели, соответствующее её  условному обозначению:  

1) _______________________________ 

2)  _______________________________ 

3)  _______________________________ 

4)  _______________________________ 

 

Задание 2. 

Вычислите, какое значение будет в ячейке С3: 

 
 

Ответ: ___________________________ 

 

Задание 3.  

Четыре друга Петя, Вася, Сережа и Коля посещают секции тяжелой атлетики, борьбы, 

пауэрлифтинга и футбола (каждый - свою). Известно, что: 

 

1) Сережа бегает быстрее, чем тяжелоатлет, но не может поднимать такие тяжести, как 

представитель пауэрлифтинга. 

2) Тяжелоатлет сильнее Коли, но медленнее борца. 

 

3) Петя быстрее Сережи и футболиста, но не так силён, как тяжелоатлет. 

 

Какую секцию посещает Вася? 



Ответ:___________________________ 

 

Задание 4. 
256 символов на клавиатуре кодируются последовательностью 0 и 1. Сколько потребуется 

таких 0 и 1 (т.е. разрядов)?  В ответе укажите целое число. 

 

Ответ:___________________________ 

 

Задание 5. 
Определите информационный объем документа в килобайтах, если известно, что в нем 32 

страницы. На каждой странице по 64 строки и каждая строка содержит 56 символ, при 

этом 1 символ кодируется восьмибитовым способом. Ответ записать в виде целого числа. 

 

Ответ:___________________________ 

 

 

Итоговое тестовое задание по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Вариант 6 

 

Базовый уровень 

(Задания, оцениваемые в 1 балл) 

 

1. Совокупность средств и методов организации информационных процессов 

(обработка, передача, хранение информации) и образование информационных 

потоков называется 

1) техническим обеспечением 

2) информационной технологией 

3) программным обеспечением 

 

2. Что такое автоматизированное рабочее место (арм)? 

1) профессионально ориентированные вычислительные машины, расположенные 

на рабочем месте 

2) автоматическая рабочая машина 

3) система автоматической регулировки механизма 

 

3. Какая кнопка активирует команду «усечь кривую»? 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

4. Совокупность программ, посредством которых  пользователь решает свои 

информационные задачи, не прибегая к системам программирования - это 

1) утилиты 

2) прикладное ПО 

3) системное ПО 

 

5.  Комплекс инструментальных программных средств, обеспечивающий создание, 

модификацию и отладку на одном из языков программирования компьютерных 

средств - это 



1) система программирования 

2) драйверы   

3) диалоговые оболочки 

 

6. Какую команду позволяет выполнить данная кнопка  ?  
1) мультилиния 

2) кривая Безье 

3) волнистая линия 

4) непрерывный ввод объектов  

 

7. Программа, предназначенная для обработки данных, представленных в виде 

таблицы  

1) табличный процессор    

2) экспертная система 

3) база данных 

 

8.  Какая инструментальная панель указана на рисунке? 
1) измерение (2D)  

2) размеры  

3) обозначение  

 

9. Текстовый редактор msword - программа, предназначенная для 
1) создания, редактирования и  форматирования текстовой информации 

2) управления ресурсами ПК 

3) работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

 

10. Редактирование текста представляет собой 

1) процесс внесения изменений в имеющийся текст 

2) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

3) процедуру сохранения текста на диске в виде тестового файла 

 

Повышенный уровень 

(Задания, оцениваемые в 2 балла) 

Задание 1. 
Петя сконструировал устройство, состоящее из датчика и памяти. Датчик снимает 

показания в диапазоне от 0 до 1 с точностью 0.1 и сохраняет в памяти каждое значение 

отдельно. В память можно записать только целое количество байт, поэтому каждое 

показание датчика занимает ровно 1 байт. Вася предложил добавить в устройство буфер, 

накапливающий N показаний. Как только буфер полностью заполняется, получившаяся 

комбинация показаний кодируется минимально возможным количеством бит и 

записывается в память, занимая целое количество байт. При каком минимальном размере 

буфера, объем информации, записанный после его заполнения, окажется на 10 байт 

меньше, чем заняла бы запись такого же количества показаний при отсутствии буфера? В 

ответе укажите целое число – размер буфера, определенный как количество показаний 

датчика, которые можно в нем накопить. 

 

Ответ:___________________________ 

 

Задание 2. 

Дайте названия операциям в соответствии с их изображением 

1)  _______________________________ 



2)  _______________________________ 

3)  _______________________________ 

4)  _______________________________ 

 

 

Задание 3.  

Из ячейки D10 формулу =(A4+$A5)/$F$3 скопировали в ячейку D13. Какая формула 

находится в ячейке D13? 

 

Ответ:___________________________ 

 

Задание 4. 

Вычислите, какое значение будет в ячейке А3: 

 
 

Ответ:___________________________ 

 

Задание 5. 

Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы 

закодировать алфавит языка племени Мумба-Юмба, состоящий из 16 символов?  В ответе 

укажите целое число. 

 

Ответ:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Правильные ответы 

 

Базовый уровень 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

варианта 

1 1 1 2 3 1 3 2 4 1 1 

2 3 1 4 1 2 1 3 2 4 4 

3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 2 

4 2 2 1 4 4 4 3 2 3 1 

5 1 1 3 2 4 3 1 4 2 1 

6 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 

 

Повышенный уровень 

№  

вопроса 

1 2 3 4 5 



№  

варианта 

1 обозначение, 

размеры, 

редактирование, 

измерение 

0 МПСВК 256 10 

2 112 сетка, сдвинуть, 

ортогональное 

черчение, 

глобальная 

привязка 

=$A$1*A3+B3 18 8 

3 30 1 3 измерения, 

размеры, 

геометрия, 

редактирование 

3, 5, 15 

4 5 140 1 шероховатость, 

база, позиция, 

разрез 

0 

5 измерения, 

размеры, 

геометрия, 

редактирование 

25 тяжелая 

атлетика 

8 23 

6 18 сетка, сдвинуть, 

ортогональное 

черчение, 

глобальная 

привязка 

=(A7+$A8)/$F$3 3 4 

 

Максимальное количество баллов - 20 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

Количество баллов, за правильные ответы Оценка 

18-20 5 (отлично) 

17-14 4 (хорошо) 

10-13 3 (удовлетворительно) 

Менее 10 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

  



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный 

кабинет, имеющий следующее оснащение:  

1) Рабочие места по числу обучающихся. 

2) Рабочее место преподавателя. 

3) Технические средства обучения: 

- Компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- Мультимедийный проектор; 

- Интерактивная доска; 

- МФУ; 

- Интернет. 

 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания 

1) Е.В. Михеева, О.И. Титова Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов  учреждений среднего 

профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 416 

с. 

2) Е.В Михеева, О.И. Титова Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студ.ентов учреждений 

среднего профессионального образования. Учеб.пособие - М.: Издательский центр 

«Академия», 2022. – 288 с. 

3) В.О. Оганесян, А.В. Курикова Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов  учреждений среднего 

профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия», 2022. - 224 с. 

4) А.Э. Горев  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт. Учебник для СПО. –М.: Юрайт, 2022. – 271 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1) Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу. 

2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru;  

3) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru;  

4) Официальный сайт фирмы «Аскон», предоставляющий свободно распространяемое 

программное обеспечение для образовательных целей www.ascon.ru;  

5) Самоучитель AUTOCAD http://autocad-specialist.ru/  

6) Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно 

распространяемое программное обеспечение для образовательных целей  www.kors-

soft.ru. 

7) Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е 

http://www.kors-soft.ru/
http://www.kors-soft.ru/


изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 355 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15930-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536598  

 

Дополнительные источники 

1. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения/ А.Н. Феофанов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 80 с. 

 

 

 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

Правил построения чертежей 

деталей, планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей 

в программе Компас 3D; 

Использовать программу 

Компас 3D при построении 

трехмерных моделей деталей 

по правилам построения 

чертежей деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений 

Текущий контроль в форме: 

тематических тестов. 

Тестирование 

Индивидуальный опрос 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчёта по 

практическому занятию. 

Способов графического 

представления 

пространственных образов; 

Демонстрация знаний 

способов графического 

представления 

пространственных образов 

Проверка конспекта лекций 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчёта  

по практическому занятию. 

Возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрация знания 

существующих пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики и их 

основных возможностей 

Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчёта  

по практическому занятию. 

Основных положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к программам 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрировать 

применение положений 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к программам 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчёта  

по практическому занятию. 

Основ трёхмерной графики; 

Программ, связанные с 

работой в профессиональной 

деятельности. 

 Тестирование 

Экспертная оценка в форме: 

защиты отчёта  

по практическому занятию. 

Умения:   

https://urait.ru/bcode/536598


Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

Оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой и 

практическим заданием 

Письменная самостоятельная 

работа 

Практические занятия 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерные модели деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерные модели деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью. 

Индивидуальный опрос 

Практические    работы  
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